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RESUMEN  
  

El presente estudio es un ejercicio teórico práctico, realizado para apoyar una propuesta hacia 
la inclusión social de las personas con discapacidad y/o con dificultades para su desempeño 
ocupacional en la actividad turística. El objetivo es visibilizar las necesidades y las barreras que 
existen en el turismo de la Comarca Bajo Aragón Caspe a las instituciones pertinentes, así como 
dar propuestas de intervención para alcanzar un turismo equitativo e inclusivo para todas las 
personas visitantes. 

Se elaboró un diagnóstico propio de los diferentes puntos de interés de los municipios que 
componen la comarca, como estudio del trabajo de campo, en el que se recogen las diversas 
barreras y facilitadores del entorno. Posteriormente se realizar un análisis de los resultados y la 
elaboración de informe en el que se recojan las limitaciones de accesibilidad y sus posibles 
adaptaciones, para garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la inclusión social, 
el acceso universal en los puntos de interés turístico siendo estos, espacios seguros, inclusivos y 
accesibles que respondan a las necesidades de la ciudadanía. 

Con el fin de modificar diversos lugares de interés turístico, para elaborar una guía de turismo 
accesible de los municipios que componen la comarca basándose en dicho trabajo previo de 
evaluación, análisis de datos y ejecución del informe. 
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INTRODUCCIÓN Y TEMÁTICA  
 

Según datos recogidos por el instituto nacional de estadística (INE) en España un total de 4,38 
millones de personas afirmaron tener discapacidad o limitación en el año 2020.  

Basándonos en el modelo social entendemos la discapacidad como limitaciones de la sociedad 
para asegurar adecuadamente las necesidades de todas las personas, y no solamente como una 
condición individual. Las personas con discapacidad encuentran multitud de barreras en nuestra 
sociedad, creando restricciones en su participación e incrementando la desigualdad.  

El número de personas con discapacidad aumenta y su participación en una vida activa lo hace 
de igual manera. A pesar de que en las últimas décadas se ha llevado a cabo un trabajo de 
sensibilización y concienciación social, datos del INE indican que la población con discapacidad 
ve más limitada su participación debido a su condición de salud en las actividades de ocio y 
cultura, con un 91 %.   

El ocio es un concepto que ha evolucionado en sí mismo, hasta el punto de que se entiende 
como una ocupación del ciclo vital de cualquier persona. Se puede considerar desde tres 
ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀǎΥ άŎƻƳƻ ǳƴ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ŘƛǎŦǊǳǘŀǊ ŘŜƭ ǘƛŜƳǇƻ ȅ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ƭƛōǊŜƳŜƴǘŜ ŜƭŜƎƛŘŀǎΣ 
como una ocupación para el desarrollo individual y como un espacio de sociabilidad y 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘέΦ  

Dentro del artículo 43 de la ConstiǘǳŎƛƽƴΣ Ŝƭ ƻŎƛƻ Ŝǎ ǳƴ άŘŜǊŜŎƘƻ ƘǳƳŀƴƻ ōłǎƛŎƻ ŀƭ ǉǳŜ ŘŜōŜ 
tener acceso toda la ciudadanía y nadie puede verse privado de él por razones ajenas a su propia 
ǾƻƭǳƴǘŀŘέΦ 

Entendiendo el ocio como un derecho fundamental la vinculación del turismo ha trascendido, 
como una parte esencial del individuo para su desarrollo social. Pues necesitamos comprender 
la idea de un turismo para todos, que diseña y desarrolla actividades turísticas apropiadas para 
cualquier persona independencia de sus condiciones físicas, sociales o culturales, que no sólo se 
centra en las personas con algún tipo de discapacidad, sino que abarca de igual forma a personas 
de la tercera edad o individuos que por otras razones presenten dificultad de acceso o 
limitaciones a este (Recomendaciones OMT por un turismo accesible para todos, 2014). Dentro 
de una equidad legislativa y social, abordada desde los derechos humanos y los objetivos de 
ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ όh5{ύΥ о ά{ŀƭǳŘ ȅ .ƛŜƴŜǎǘŀǊέΣ мл άwŜŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŘŜǎƛƎǳŀƭŘŀŘŜǎέΣ ммέ 
Ciudades y comunidaŘŜǎ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜǎέ ȅ мс άtŀȊΣ WǳǎǘƛŎƛŀ Ŝ LƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ǎƽƭƛŘŀǎέΦ  

tŀǊŀ Ŝƭƭƻ ǎŜ ǘǊŀōŀƧŀ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ά¢ǳǊƛǎƳƻ ŀŎŎŜǎƛōƭŜέΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ άŀƭ ǘǳǊƛǎƳƻ ǉǳŜ 
satisface las necesidades de una amplia gama de consumidores, incluidas las personas con 
discapacidad, las personas mayores y las familias intergeneracionales. Este tipo de turismo 
supone la eliminación de las barreras institucionales y de actitud en la sociedad y abarca la 
accesibilidad al entorno, al transporte, la información y las comunicaciones, instalaciones y 
ǎŜǊǾƛŎƛƻǎέ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭŀ !ŎŎŜǎƛōƛƭƛŘŀŘ ¦ƴƛǾŜǊǎŀƭ ȅ Ŝƭ 5ƛǎŜƷƻ ǇŀǊŀ ¢ƻŘƻǎ ǇŀǊŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊ ŘƛŎƘƻǎ 
objetivos.  

El turismo contiene una cadena en la que integra diversos servicios; la información y la 
publicidad turística; los entorno urbanísticos y arquitectónicos, actividades culturales, 
excursiones, los medios de transporte, alojamiento y restauración. Todo ello engloba la 
ocupación de ocio y turística, el presente trabajo se focaliza en los entornos urbanísticos y 
arquitectónicos, de multitud de lugares de interés.  
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La realización del estudio presente tiene como marco de cumplimiento los requisitos DALCO que 
son definidos como el conjunto de requisitos referentes a las acciones de deambulación, 
aprehensión, localización y comunicación, que ha de satisfacerse para garantizar la accesibilidad 
universal. Estos actúan como herramienta de partida para analizar los distintos aspectos donde 
reflexionar y actuar.  

 

JUSTIFICACIÓN  
 

En base a lo mencionado anteriormente, se ve la necesidad de alzar y afianzar el trabajo de la 
búsqueda hacia sociedades equitativas y accesibles para todas las personas, aumentando esta 
necesidad en el mundo rural. La ausencia de recurso sociales y económicos agrava estas 
desigualdades y la falta de oportunidades en la participación en la población residente en 
entornos rurales.   

La importancia del acceso a lugares de interés turístico cobra un mayor sentido cuando nos 
referimos a este dentro de lo rural y como un derecho para todas las personas. Contemplando 
el perfil mayoritario de la población del mundo rural, personas de la tercera edad, cuya etapa 
vital abarca un deterioro bilógico que incide directamente en el estado físico, cognitivo y social 
de las personas. Por otro lado, el sentido a disolver el centralismo de las grandes ciudades, llamar 
y dar voz a la población joven y adulta hacia municipios y vida rural. Todo ello con el fin de 
garantizar y aumentar un turismo para toda población en la zona del bajo Aragón.  

 

OBJETIVOS: 
 

× Promover oportunidades de participación en equidad en el turismo proponiendo 
soluciones a corto, medio y largo plazo. 

× Analizar y dar a conocer la accesibilidad y adaptabilidad de la oferta de turismo de la 
comarca bajo Aragón Caspe, desde la perspectiva de turismo accesible. 

× Aportar herramientas a través de informes que faciliten información de la situación 
actual arquitectónica y urbanista de los entornos turísticos. 
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METODOLOGÍA: 
 

La metodología seguida para la ejecución del presente proyecto ha seguido diversos puntos de 
estudio, análisis, valoración de resultados y elaboración de informes; 

Se realiza un trabajo previo de investigación sobre datos actuales, mecánicas de implantación 
de accesibilidad y turismo, para elaborar un diagnósticos concreto y preciso donde se recogen 
los diversos elementos y criterios a analizar. (Anexo 1)  

Recogida de datos junto con autoridades encargadas del turismo de cada localidad, priorizando 
los lugares de interés de cada uno de estos.  

Trabajo de campo y análisis de los diversos puntos de interés acordados y valorados para su 
estudio a través de los técnicos informadores turísticos de comarca en los distintos municipios. 

Valoración e interpretación de resultados sobre el diagnóstico y la recogida de información.  

Ejecución de la estructura y elaboración de informes finales donde se muestra las diversas 
barreras y facilitadores de los elementos, así como los criterios analizados y las posibles 
propuestas de implantación.  

 

CRONOGRAMA 

 MY JUN JUL AGT SEPT OCT NOV 
 

Investigación. Diagnóstico  

 

       

 

Recogida de datos 

 

       

 

Trabajo de campo y análisis 

 

         

 

Valoración e interpretación 

 

        

 

Elaboración de informes 
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ESTRUCTURA PARA LECTURA DEL PROYECTO  
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Cada municipio cuenta con un índice donde se recoge el orden de presentación de los recursos 
turísticos. 

Cada recurso turístico cuenta con diversas áreas de estudio y dentro de las mismas se reflejan 
distintos criterios: 

¶ Acceso exterior  

o Aparcamiento  

o Desplazamiento horizontal: Pavimento y desnivel 

o Desplazamiento vertical: Escaleras, rampa y ascensor  

o Señalización y comunicación sensorial: Paneles de ubicación y de información 
turística  

¶ Acceso  

o Puerta 

¶ Interior  

o Desplazamiento horizontal  

o Desplazamiento vertical  

o Aseos  

o Comunicación sensorial  

o Instalaciones  

Los criterios están diferenciados por dos cuerpos: 

Una parte de estudio dividida por el análisis y observación realizada en el trabajo de campo, y 
sus posibles soluciones técnicas que influyen en la práctica de ocio y turismo de las personas con 
discapacidad. Así como información visual acompañada de fotografías del criterio de estudio.  

El segundo cuerpo refleja la afectación del nivel de accesibilidad según el tipo de diversidad 
funcional, divida en tres niveles por color. Se realiza distinción por discapacidad física, visual, 
auditiva, orgánica y cognitiva entendiendo estas como: 

o Discapacidad física: Engloba a alteraciones corporales que dificultan el movimiento y/o 
motricidad, restringiendo la actividad y participación en actividades cotidianas. 
Contemplando dentro de la misma a las personas con movilidad reducida.  

o Discapacidad sensorial: visual y auditiva: Disfunción parcial o completa transitoria o 
permanente, de las estructuras o funciones de alguno de los sentidos que permiten 
percibir el medio externo o interno.  

o Discapacidad orgánica: Afectación de los órganos internos que influye a las capacidades 
y habilidades de realizar esfuerzos físicos. 
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o Discapacidad cognitiva: Disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales de la 
persona., que dificultan la comprensión y/o respuesta ante diversas situaciones de la 
vida diaria.  

 

INTERPRETACIÓN 

             

LUGAR DE INTERÉS TURÍSTICO     

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR    

CRITERIO  
ANÁLISIS Y 
DESCRIPCIÓN 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

NIVEL DE 
ACCESIBILIDAD 

SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
 

  

  

 

ÁREA DE ESTUDIO  

Zona o elemento de ejecución de influencia para la realización del ejercicio turístico de una 
persona con discapacidad.  

CRITERIO  

Grupo de aspectos técnicos o elementos que serán considerados en el área de estudio.  

ANÁLISIS  

Explicación de las principales dificultades de un determinado criterio o elemento que afecta al 
desempeño de la actividad. 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  

Soluciones adecuadas y/o modificaciones del entorno para facilitar la accesibilidad. 
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NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD  

Semáforo de estudio de la valoración obtenida en cada criterio o elemento.  De forma que se 
clasifica en 3 niveles según el tipo de discapacidad.  

¶ Verde: Accesible para personas con diversidad funcional.  

¶ Ámbar: Practicable para personas con diversidad funcional.  

¶ Rojo: No accesible para personas con diversidad funcional. 

¶ Sin color: Ausencia del criterio a evaluar o falta de información para su análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

CHIPRANA  

 

 

 



  

 
 

 
CHIPRANA 

Centro de interpretación de las Saladas de Chiprana  

Iglesia Parroquial San Juan Bautista 

Mausoleo Romano  

Ermita de la Consolación 

Mirador del Calvario  

La Barca 

Escultura Loscos 

Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

              

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
   

 
APARCAMIENTO 

 
Ausencia de zona de aparcamientos y plaza 
reservada para personas con discapacidad 
próxima al lugar de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalizar zona de aparcamientos próxima al lugar.  
 
Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los criterios 
establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios peatonales 
accesibles y vehiculares. Preferentemente en superficies horizontales 
o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la zona de 
transferencia hasta el itinerario peatonal, de forma autónoma. 
 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de tomar el 
espacio libre necesario para la realización de la transferencia. 
(Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 
 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA) y señalización vertical.  

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos de peatones junto al 
carril de sentido de la circulación y situadas al nivel de la acera. 

  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD  

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN   

 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Pavimento 
Desnivel   

 
El pavimento de acceso es antideslizante, compacto y 
enrasado facilitando el desplazamiento.  
 
Ausencia de desniveles o irregularidades en el mismo. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 

 
Rampas  
Escaleras   

 
En el acceso encontramos escaleras y rampa.  
 
La rampa presenta unas dimensiones y 
pendiente practicables. Pavimento regular con 
ausencia de elementos antideslizantes. 
Inexistencia de señalización en los extremos. 
Elementos de protección a ambos lados sin 
doble pasamanos.  
 
Escaleras con huella y contrahuella regular, con 
pavimento homogéneo en su recorrido. 
Ausencia de elementos de señalización y 
barandillas con doble pasamanos.  
Espacio libre de inicio y final adecuado.  
Escasa iluminación en ambas superficies.  
 

 
 Colocar tiras antideslizantes a lo largo del desarrollo de 
la rampa.  
 
Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque en ambas superficies, así 
como señalizar cada escalón en toda su longitud y 
desarrollo contrastado en textura y color con el 
pavimento.  
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con 
altura (entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 
85 cm) y separación apropiada (20 cm).  
 
Reforzar la iluminación en todo su desarrollo. 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE  
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA 
 

COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 
 
 

SEÑALIZACIÓN 

 
Ausencia de información de ubicación del lugar 
de interés. 
 
La información del panel informativo sigue 
pautas de lectura fácil, siendo concisa y sencilla, 
pero con usencia de pictogramas o recursos 
gráficos. Correcta visibilidad, sin obstáculos y 
color de base liso.  
 
Inexistencia de señalización táctil en panel 
informativo.  

 
 
 
 
 
 

 
Instalar paneles de señalización de ubicación del lugar 
de interés; paralelo a la dirección de la marcha, en un 
lugar que permita el acceso y a una altura adecuada 
para su lectura (80 cm -160 cm del suelo). 

Aplicar información de texto en braille, pictogramas u 
otros recursos gráficos. 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO   

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 
 

PUERTAS 

 
La visita al centro se debe programar previamente 
en los meses de temporada baja y se encuentra 
abierto en los meses de temporada alta, por lo que 
las puertas se encuentran abiertas o un técnico es 
el encargado de realizar la acción.  
 
Las puertas cuentan con un diámetro practicable 
para su uso, además contienen dos hojas 
ampliando el ancho de la misma. Espacio libre 
adecuado antes y después de la misma 
permitiendo acercarse hasta la puerta para su 
apertura en caso de ser necesario y facilitar el paso.  
No hay presencia de desnivel en la base 
permitiendo el acceso a todas las personas. 
Picadores adecuados para su manipulación.  
  
Puerta de vidrio interior abatible hacia el exterior, 
con ausencia de franjas o bandas opacas. 
 
 

 
Asegurar correcto estado de ambas hojas para permitir 
su apertura.  

Instalar en la puerta de vidrio bandas de color 
contrastadas a una altura que permita ser detectadas. 
(150 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Pavimiento 
desniveles 

Dimensiones 

 
 
Pavimento interior compacto. firme y 
homogéneo. Ausencia de desniveles en las 
superficies evaluadas.  
 
No encontramos elementos que obstaculicen el 
desplazamiento, los pasillos presentan un 
espacio adecuado. (Anchura mayor o igual a 1m) 

 
  

  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 
Ascensor 
Escalera 

 
 
 

 
  

 
ESCALERAS 
Presentan una directriz recta con descansillos 
intermedios. Huella y contrahuella regular en 
cada tramo.  
Pavimento antideslizante y regular en todo su 
recorrido con resaltes. Ausencia de barandillas 
con doble pasamanos y a ambos lados. 
inexistencia de señalización.  
 
ASCENSOR 
Espacio de maniobra exterior correcto, 
permitiendo el giro de usuarios en silla de 
ruedas. Las dimensiones de la cabina 
practicables para el acceso de silla de ruedas. 
Puertas automáticas con ancho adecuado. 
Botoneras con caracteres en auto relieve, pero 
sin lenguaje braille y con altura adecuada. Sin 
información sonora y visual de aviso de planta 
tanto en el exterior como en el interior de la 
cabina. No hay asistencia de pictogramas o 
leyendas 

 
 ESCALERAS  

Eliminar resaltes.  

Adecuar las barandillas con doble pasamanos con 
altura (entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 
85 cm) y separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en toda su longitud y desarrollo contrastado en 
textura y color con el pavimento 

ASCENSOR  

Implementar elementos de carácter sensorial, a nivel 
de texturas dispuestos a una altura adecuada.  

Instalar sistema acústico y visual de indicación espacial. 

Elaborar y colocar leyenda visual y grafica.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ASEOS 

 
Aseos adaptados. Puerta con anchura libre y 
apertura exterior. Espacio libre de obstáculos para 
inscribir un círculo de 150 cm. Con mobiliario 
adaptado y productos de apoyo adecuados.  

 
Señalizar con el símbolo internacional de accesibilidad 
(SIA) y la ruta para llegar a él.  

Instalar sistema de interruptores con señal luminosa o 
mediante sensores de movimiento.  

Modificar la inclinación del espejo para permitir su uso 
a personas con silla de ruedas.  

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN 
 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
 

 
  

 
Expositores en posición horizontal y vertical, los 
cuales no cumplen criterios estandarizados para 
garantizar el acceso a todas las personas. Su 
ubicación en diversas superficies dificulta el 
transito actuando como barrera. La altura de 
diversos expositores horizontales dificulta su 
aproximación de visitantes en silla de ruedas. 
Inexistencia de sistemas tacto visual y auditivo 
que acompañe el texto.  
 
Ausencia de señalización tacto visual guía y de 
advertencia en el recorrido y señalización de 
emergencia.  
 

 
Adecuar los expositores existentes para facilitar su 
compresión y acceso; Disminuir la altura de los paneles 
verticales. Adecuar la inclinación (30° y 45°), y altura 
(0,90 y 120 m) del panel horizontal para permitir su 
acceso, dejar libre el espacio inferior. Cambiar su 
localización al itinerario accesible, con ausencia de 
obstáculos. Plasmar la información contrastada 
cromáticamente. Usar fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas, justificada a la izquierda y 
adaptar el tamaño de letra determinado por la 
distancia a la que podrá situarse la persona. Seguir 
pautas de lectura fácil, información sencilla y concisa 
prescindiendo de abreviaturas y siglas, acompañada de 
pictogramas y/o gráficos. Instalar rótulos en auto 
relieve y braille que acompañe al texto. 

Instalar franjas tacto visuales longitudinales guía para 
facilitar el desplazamiento de personas con 
discapacidad visual de manera autónoma. 
Incorporando al pavimento dos códigos texturizados en 
sobre relieve, con características podo táctiles en el 
recorrido principal.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALADAS DE CHIPRANA 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES: 
MOSTRADOR 

 
 
Presencia de mostrador a la entrada del 
establecimiento de altura elevada. 

 
Adaptar la superficie existente a una altura de 80 cm y 
espacio inferior libre para permitir la aproximación frontal 
de usuarios en silla de ruedas con el objetivo de 
proporcionar una comunicación e información adecuada.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA PARROQUIAL SAN JAN BAUTISTA 

 

IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA  
  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
   

 
 

APARCAMIENTO 
 
 
 

Inexistencia de zona delimitada de 
aparcamientos y plaza reservada para 
personas con diversidad funcional. 
 

Señalizar zona de aparcamientos próxima al lugar.  
Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los crite-
rios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en superficies 
horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, de forma 
autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de tomar 
el espacio libre necesario para la realización de la transferencia. 
(Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo internacional 
de accesibilidad (SIA) y señalización vertical dispuesta que no sea un 
obstáculo para la circulación de los peatones. 

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos de peatones junto al 
carril de sentido de la circulación y situadas al nivel de la acera. 

  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
   

 
 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL  
Pavimento  
Desniveles  

 
 

 
Pavimento exterior antideslizante, compacto Y 
firme, con pequeña pendiente y biselado 
excesivo por desgaste en ciertos puntos de la 
superficie que dificulta el desplazamiento de 
personas que usan productos de apoyo como 
silla de ruedas, andadores, muletas, así como uso 
de bastones guía.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Restablecer y reducir el bisel consiguiendo un 
pavimento homogéneo.  

  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 

 
Escaleras 

 
 

 
Tramo de escaleras con directriz oblicua. Huella 
y contrahuella regular con pavimento 
antideslizante de piedra y zonas irregulares.  
Elementos de protección poco contrastados y sin 
doble pasamanos.  
Ausencia de señalización de comienzo, fin y 
desarrollo.  
 
Amplio espacio libre de inicio, pero escaso 
espacio en la base de la puerta.  
 
Escasa iluminación en su desarrollo.  
 
 
 
 
 
 

 
Adecuar las barandillas debidamente contrastadas con 
el entorno e instalar doble pasamanos con altura (entre 
90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) y 
separación apropiada (20 cm).  

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque en ambas superficies, así 
como señalizar cada escalón en toda su longitud y 
desarrollo contrastado en textura y color con el 
pavimento 

Ampliar el espacio libre final de la escalera. 

Reforzar la iluminación general en su desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

SEÑALIZACIÓN  
 
 

 
Señalización informativa de ubicación del lugar 
de interés, cuya localización no visible.  
 
Panel informativo vertical en la fachada de la 
iglesia, con ausencia de ciertos criterios técnicos: 
 

¶ Altura inadecuada.  

¶ No sigue los criterios de lectura fácil.  

¶ Poco contraste cromático entre el fondo 
y la figura.  

¶ Ausencia de elementos en braille  

 

Cambiar la disposición del panel informativo o la 
eliminación de obstáculos visuales.  

Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura de los paneles verticales. 
Cambiar su localización al itinerario accesible, con 
ausencia de obstáculos. Plasmar la información 
contrastada cromáticamente. Usar fuente de letra tipo 
palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a la 
izquierda y adaptar el tamaño de letra determinado por 
la distancia a la que podrá situarse la persona. Seguir 
pautas de lectura fácil, información sencilla y concisa 
prescindiendo de abreviaturas y siglas, acompañada de 
pictogramas y/o gráficos. Instalar rótulos en auto 
relieve y braille que acompañe al texto. Posibilidad de 
instalar QR con elementos audiovisuales.  

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

PUERTAS 
 
 

 
 El lugar consta con una puerta principal y otra 
puerta lateral sin barreras verticales de 
desplazamiento. Ambas puertas permanecen 
abiertas en actos y celebraciones.  
 
PUERTA PRINCIPAL: 
 
Anchura adecuada con desnivel en la base.  
 
PUERTA LATERAL:  
 
Cuenta con dos puertas contiguas. 
Mecanismo de puertas manuales con espacio 
libre adecuado antes y después de las mismas.  
 
La puerta interior presenta un peso excesivo, con 
empuñadura vertical apropiada. Ausencia de 
contraste entre la pared y la misma.  
Inexistencia de señalización. 
 
 
 

 

PUERTA PRINCIPAL: 

Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de no 
ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
debidamente señalizada y contrastada con el 
pavimento circúndate 

PUERTA LATERAL: 

Instalar señalética de recorrido hacia puerta de acceso 
con pictogramas y caracteres estandarizados, en fondo 
contrastado y liso. Con elementos en alto relieve. Y 
altura adecuada.  

 

  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 
Pavimiento  

Desnivel 

 
Pavimento interior de la nave central 
antideslizante, compacto y homogéneo, sin 
desniveles.  
Presencia de escalón entre nave central y altar. 

 
 Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de 
no ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
esta debe estar debidamente contrastada con el 
pavimento contrastado y señalizada 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MAUSOLEO ROMANO Y ERMITA DE LA CONSOLACIÓN 

 

MAUSOLEO ROMANO Y ERMITA DE LA CONSOLACIÓN  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

APARCAMIENTO 

 
 Ausencia de zona delimita de aparcamientos 
y de plaza reservada diseñadas para uso de 
personas titulares de la tarjeta de 
estacionamiento.  

Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los cri-
terios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en 
superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el 
acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de 
tomar el espacio libre necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 
m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización vertical 
dispuesta que no sea un obstáculo para la circulación de los 
peatones. 

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos de peatones junto 
al carril de sentido de la circulación y situadas al nivel de la acera. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MAUSOLEO ROMANO Y ERMITA DE LA CONSOLACIÓN  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Pavimento  
Desnivel    

 
Pavimento exterior compacto y firme, con un 
mínimo bisel. Zonas deterioradas debido a 
adoquines inestables.  
 
9ȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜ ǊŜƧƛƭƭŀ ǘƛǇƻ άǘǊŀƳŜȄέ enrasada con el 
pavimento circundante sin presencia de 
señalización de advertencia, aunque dificulta la 
aproximación al lugar de interés.  
  

 
Reparar las zonas deterioradas. 

Instalar pavimento tacto visual delimitando la rejilla, 
para aumentar la seguridad para personas con 
dificultades visuales. Asegurar que el hueco sea inferior 
a 2 cm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MAUSOLEO ROMANO Y ERMITA DE LA CONSOLACIÓN 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

 
 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 
 

Escaleras  

 
Para acceder a los lugares de interés turístico 
existe la posibilidad de hacerlo a través de un 
tramo de escaleras.  
 
Esta presente directriz recta con huella y 
contrahuella regular en cada tramo y 
dimensiones de altura correctas. El pavimento es 
antideslizante y regular en todo su recorrido sin 
resaltes.  
 
Escaso espacio libre al comienzo de la escalera. 
Elementos de protección a un solo lado y sin 
doble pasamanos.  
 
Ausencia de elementos de señalización. 
 
 
 
 
 
  

  
Aumentar el espacio libre en el comienzo de la escalera.  
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) y 
separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el arranque 
y desembarque, así como señalizar cada escalón en toda 
su longitud y desarrollo contrastado en textura y color con 
el pavimento. 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MAUSOLEO ROMANO Y ERMITA DE LA CONSOLACIÓN  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

 
 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL  
  

 
Diversos paneles informativos de ubicación del 
lugar de interés: Dificultad en la percepción y 
visualización de una de estos por barreras visuales 
naturales.  
 
Panel vertical informativo el cual no cumple los 
criterios técnicos para permitir su comprensión y 
acceso.  

 
Modificar la localización del panel informativo de 
ubicación o adecuar el entorno natural.  
 
Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura. Cambiar su localización al 
itinerario accesible, con ausencia de obstáculos, evitando 
las rejillas. Plasmar la información contrastada 
cromáticamente. Usar fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas, justificada a la izquierda y 
adaptar el tamaño de letra determinado por la distancia a 
la que podrá situarse la persona. Seguir pautas de lectura 
fácil, información sencilla y concisa prescindiendo de 
abreviaturas y siglas, acompañada de pictogramas y/o 
gráficos. Instalar rótulos en auto relieve y braille que 
acompañe al texto. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA    
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ERMITA DE LA CONSOLACIÓN.  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

 
 

PUERTAS  

 
 La entrada principal cuenta con dos puertas 
contiguas:  
 
Puerta exterior de madera con doble hoja ampliando 
el ancho, con pequeña rampa para salvar el escalón 
de entrada. Apertura hacia el interior. Con difícil 
sistema de apertura. 
 
Puerta interior de cristal a una distancia adecuada de 
la exterior asegurando el libre paso. Sin ningún 
elemento de señalización. Sistema de apertura fácil 
de manipular.   
 
La función actual a la que está destinada la ermita es 
a sala de exposiciones por lo que cuando exista la 
entrada las puertas se mantendrán abiertas.  
 
 En ambos lados hay un amplio espacio libre y 
horizontal para poder girar (150 cm) y acceder a la 
puerta.  

 
Incorporar elementos que garanticen la detección a 
la puerta de cristal. Señalizada con bandas 
contrastadas a una altura que permita ser detectadas 
(150 cm). Otra de las opciones es incorporar 
elementos informativos que garanticen 
suficientemente su detección para el tránsito.  
 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA DE LA CONSOLACIÓN.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
 
 

 
  
El pavimento que presenta el interior es 
compacto y enrasado, pero es un material 
deslizante al combinarse con elementos 
acuosos.  
 
La ermita presenta un altar con escaleras, 
adaptación previa para salvar desnivel mayor 
entre el primer escalón.  
Escalones irregulares en huella y contra huella.  
 
En su interior no hay elementos que obstaculicen 
la circulación ya que las exposiciones que se 
presentan son temporales. 
 
  

 
 
Colocar franjas antideslizantes en zonas de entrada y 
salida. 
 
Implementar rampa móvil o fija siguiendo los criterios 
estandarizados, debidamente señalizada y contrastada 
con el pavimento circundante con el fin salvar el 
desnivel del altar.  
 
Señalizar los escalones con franjas tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como cada escalón.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA DE LA CONSOLACIÓN 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL  
 

Escaleras  
 
 

 
La Ermita cuenta con dos plantas, no obstante, 
la segunda planta no está en uso. Estas se 
encuentran comunicadas a través de escaleras, 
las cuales no presentan los criterios técnicos de 
accesibilidad 
 
 
  

 
Estudiar la aplicación de un elemento salva escaleras 
para la segunda planta en caso de abrir su uso.  
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) 
y separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en toda su longitud y desarrollo contrastado en 
textura y color con el pavimento 

Ampliar el espacio libre de inicio y final de la escalera, e 
instaurar franja de pavimento táctil y visual indicador 
direccional y de advertencia de su comienzo y fin.   

Reforzar la iluminación general en su desarrollo.  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA DE LA CONSOLACIÓN 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

ASEOS  
 

 
No evaluados, por ausencia de disponibilidad a 
la entrada.  
 
Se encuentran ubicados en el lateral del altar, 
haciendo difícil su acceso y sin señalización. 
 
Gracias a la recopilación de información se 
concluye que no son adaptados. 

 
Se precisa de evaluación para las posibles adaptaciones 
y/o reformas para ofrecer un servicio adaptado  
  
Incorporar señalética de ubicación.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MIRADOR EL CALVARIO 

            

MIRADOR DEL CALVARIO  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

 
 
APARCAMIENTOS  

Inexistencia de zona delimitada de aparcamientos y 
plaza reservada cerca del lugar de interés. Existe la 
posibilidad de llegar con el coche hasta la parte más 
alta del mirador.  

Instalar zona de aparcamientos. 
 
Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los cri-
terios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en 
superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el 
acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de 
tomar el espacio libre necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 
m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización vertical 
dispuesta que no sea un obstáculo para la circulación de los 
peatones. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL  AUDITIVA  ORGÁNICA  COGNITIVA   
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MIRADOR DEL CALVARIO  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL  
Pavimento 
Desnivel   

 
Cuenta con un pavimento antideslizante en seco, 
compacto y homogéneo con un escaso bisel. 
Existe una pendiente pronunciada hasta su 
acceso. 
 
Encontramos diversos desperfectos en el mismo 
durante el recorrido como grietas y desniveles.  

 

Instalar franjas antideslizantes en todo el recorrido 
para ayudar y evitar caídas. 

Rebajar la pendiente e instalar elementos de 
protección a ambos laterales del acceso. 

 Modificar los desperfectos del pavimento.  

 

  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL  AUDITIVA  ORGÁNICA  COGNITIVA   
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MIRADOR DEL CALVARIO  
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL  
Escaleras  

 

 
Presencia de un tramo de escaleras para acceder 
a la parte más alta del mirador. Estas no cumplen 
diversos criterios técnicos.  

 

Instalar barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 
cm) y separación apropiada (20 cm). 

Colocar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en toda su longitud y desarrollo contrastado 
en textura y color con el pavimento 

Construir una rampa paralela a las escaleras 
siguiendo los criterios técnicos con el fin de 
garantizar el acceso a todas las personas.   

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MIRADOR EL CALVARIO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

SEÑALIZACIÓN 

 
Existencia de panel visual informativo de 
orientación. 
 
Inexistencia de canales de comunicación de 
ningún tipo en el lugar de interés. 
 

 
Instalar paneles informativos del lugar de interés y 
sus vistas, siguiendo los criterios estandarizados de 
accesibilidad. Estos pueden estar dispuesto de 
manera vertical y/o horizontal.  
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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EMBARCADERO LA BARCA 

 

EMBARCADERO LA BARCA   
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  
 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN    

 
 

APARCAMIENTO 

 
Inexistencia de zona de aparcamientos. 
 
Se puede llegar hasta el lugar en coche y 
aparcar alrededores del lugar, evitando 
molestar a la circulación.  
 
 

 

 
Construir de zona de estacionamiento delimitada y señalizada para uso del 
lugar. La cual disponga de una plaza reservada para personas con diversidad 
funcional, en base a los criterios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en superficies 
horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, de forma 
autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de tomar 
el espacio libre necesario para la realización de la transferencia. 
(Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo internacional 
de accesibilidad (SIA) y señalización vertical dispuesta que no sea 
un obstáculo para la circulación de los peatones. 

  

 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 

DISCAPACIDAD 
 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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EMBARCADERO LA BARCA.  

ÁREA DE ESTUDIO:  ACCESO EXTERIOR. 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
Pavimento 
Desnivel 

 
 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 
Escaleras 
Rampa 

 
Para acceder al lugar, encontramos diversas 
barreras en la circulación horizontal y vertical.  
 
El pavimento hasta la zona es natural, con 
gravilla y con diversos desniveles para salvar 
elementos agrícolas y naturales.  
 
Existencia de zona hormigonada que recorre la 
zona más próxima al rio.    
 
Existencia de diversos elementos verticales que 
no cumplen con los completos criterios técnicos.  

 
Modificar y adaptar las zonas que no se encuentra 
pavimentadas, proveyendo un pavimento 
compacto, firme y homogéneo que permita la unión 
con la zona existente. Con el fin de realizar un acceso 
e itinerario sin barreras.  
 
Respecto a las escaleras y rampa: 
 
Instalar barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 
cm) y separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en el caso de las escaleras sobre toda su 
longitud y desarrollo contrastado en textura y color 
con el pavimento. 

Estudiar la pendiente longitudinal y transversal de la 
rampa y si es preciso su modificación. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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EMBARCADERO LA BARCA  

ÁREA DE ESTUDIO:  ACCESO EXTERIOR. 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
SEÑALIZACIÓN 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
Paneles de dirección, a lo largo del recorrido 
excepto en una bifurcación. 
 
Existencia de panel vertical informativo, el cual 
no cumple ciertos criterios para su acceso y 
comprensión.  
 
 
 
 

 
Instalar paneles de orientación en cruce y en la llegada 
del mismo. Siguiendo los criterios estandarizados: 
paralelo a la dirección de la marcha, en un lugar que 
permita el acceso y a una altura adecuada para su 
lectura (80 cm -160 cm del suelo). 

 
 
Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura de los paneles verticales. 
Cambiar su localización al itinerario accesible, con 
ausencia de obstáculos. Plasmar la información 
contrastada cromáticamente. Usar fuente de letra tipo 
palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a la 
izquierda y adaptar el tamaño de letra determinado por 
la distancia a la que podrá situarse la persona. Seguir 
pautas de lectura fácil, información sencilla y concisa 
prescindiendo de abreviaturas y siglas, acompañada de 
pictogramas y/o gráficos. Instalar rótulos en auto 
relieve y braille que acompañe al texto. 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA   
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EMBARCADERO LA BARCA.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
INSTALACIONES: 

ÁREA DE DESCANSO 

 
Se encuentra una zona de descanso con dos 
mesas, bancos instaurados en las mismas y dos 
papeleras.  
Estos elementos no prestan los criterios de 
accesibilidad.  
 
No hay pavimento en la zona y se observan 
diversos desniveles en el terreno y la zona de 
acceso.  

 
Instalar pavimentos compactos y uniformes, lo más 
regulares posibles. 
Eliminar desniveles desde los senderos y/o zonas de 
acceso. 
Mantener las zonas de paso anchas y libres de 
obstáculos. 
Instalar mobiliario adaptado: bancos, papeleras, 
mesas y señalizado adecuadamente. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LASA SALADAS DE CHIPRANA 

 

RESERVA NATURAL DE LAS SALADAS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

  

 

 
APARCAMIENTO 

 
Dos zonas de aparcamiento: 
 
Al comienzo de la reserva natural, espacio 
amplio sin pavimiento construido. Por lo que 
hay presencia de desniveles y obstáculos 
naturales. No existe una plaza reservada.  
 
Segundo aparcamiento ubicado en el 
observatorio se trata de una plaza reservada, 
la cual garantiza el acceso al observatorio. 
Esta presenta escasa señalización guía y 
ausencia de señalización vertical.  
 

Delimitar y señalizar la zona existente de aparcamientos 
y en esta construir plaza reservada en la zona de 
aparcamientos siguiendo los criterios establecidos. 
 
Aumentar la señalización de localización de la plaza 
reservada existente y colocar señalización vertical. *se 
precisa de un estudio exhaustivo para aprobar los 
criterios estandarizados*. 
 

 

 

  

 

 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA   
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RESERVA NATURAL DE LAS SALADAS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
  

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
Pavimento  
Desnivel  

 

 
Sendero irregular debido a el terreno natural, en 
diversos tramos la pendiente es pequeña y existe 
una anchura adecuada de libre paso.  
 
Se trata de un recorrido senderista. posibilidad 
de realizar cierto recorrido en vehículo 
autorizado.  

 
Instalar pasarela para garantizar un sendero adaptado en el tramo 
que la reserva lo permita; desde la zona de aparcamiento principal 
hasta el observatorio.  
 
La pasarela deberá seguir los siguientes criterios: 
 
El pavimento debe ser compacto, firme y homogéneo, con una 
selección de materiales adecuados con el entorno. 
Anchura suficiente para el cruce de usuarios de silla de ruedas.  
La pendiente longitudinal no debe superar el 8% y la transversal el 
2%. Protección con bordillos o zócalos laterales y en desniveles 
superiores a 10 cm, instalar barandillas a ambos lados, continuas 
y con pasamanos a dos alturas.  
Deberán mantenerse adecuadamente, y será un material 
coherente con el lugar, con bajo coeficiente de transmisividad 
térmica y cuyo deterioro no represente peligro.   
 
Instalar áreas de descanso, aproximadamente cada 50 m, con 
diámetro de giro mínimo de 150 cm. Y este dotarlo de mobiliario 
adaptado que no invada el recorrido. 
 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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RESERVA NATURAL DE LAS SALADAS DE CHIPRANA  

ÁREA DE ESTUDIO:  ACCESO EXTERIOR. 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
    
 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 

 
La ubicación de los paneles existentes no 
permite el acceso a las personas con movilidad 
reducida, aunque su diseño si permite 
acercarse a ellos a una distancia adecuada para 
su interpretación. 
 
La letra y los pictogramas utilizados en todos 
los paneles no sigue los criterios de tamaño 
adecuados.  
 
No existen elementos en braille o señalización 
táctil y no siguen las características de lectura 
fácil. 

  
Adecuar los paneles existentes para facilitar su 
compresión y acceso; Disminuir la altura de los 
paneles verticales. Adecuar la inclinación (30° y 45°), y 
altura (0,90 y 120 m) del panel horizontal para 
permitir su acceso, dejar libre el espacio inferior. 
Cambiar su localización al itinerario accesible, con 
ausencia de obstáculos. Plasmar la información 
contrastada cromáticamente. Usar fuente de letra 
tipo palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a la 
izquierda y adaptar el tamaño de letra determinado 
por la distancia a la que podrá situarse la persona. 
Seguir pautas de lectura fácil, información sencilla y 
concisa prescindiendo de abreviaturas y siglas, 
acompañada de pictogramas y/o gráficos. Instalar 
rótulos en auto relieve y braille que acompañe al 
texto. 

 

 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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RESERVA NATURAL DE LAS SALADAS 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
PUERTAS 

 
No evaluadas por imposibilidad de acceso, ya 
que es necesario concretar una cita e ir 
acompañado de personal cualificado.  
 
Sin embargo, la característica del ancho de la 
puerta si cumple con los criterios 
estandarizados.  
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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RESERVA NATURAL DE LAS SALADAS 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
OBSERVATORIO 

 
No evaluado debido por razones permisos de 
acceso.  

 
Criterios a seguir para su accesibilidad: 
 
No existirán desniveles o peldaños en el acceso. 
Pavimento compacto, firme y nivelado. Las ventanillas 
de observación deben estar a dos alturas, 95 y 120 cm. 
El mostrador, debe presentar una altura máxima de 85 
cm permitiendo un espacio de aproximación para los 
usuarios de sillas de ruedas de 75 cm de altura, en una 
anchura de 80 cm y con una profundidad de 60 cm. 
Debe tener espacio suficiente, para que un usuario de 
silla de ruedas pueda girar, y en la posición de 
observación, no impida el paso al resto de visitantes. 
Existirán asientos o bancos móviles. Se instalarán 
dotaciones para facilitar la comprensión a las personas 
con deficiencias sensoriales 
 

 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ESCULTURA LOSCOS 

 

ESCULTURA LOSCOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
DESPLAZAMIENT0 

HORIZONTAL 
 

Pavimento 
Desniveles 
Barreras 

 
 

La escultura se encuentra localizada, sobre una 
superficie plana con pavimento compacto, firme 
y antideslizante.  
 
Encontramos diversos elementos que 
obstaculizan su aproximación y aumentan el 
riesgo de caídas, (escaleras, panel). Además, la 
ubicación del monumento hace que esta actúe 
como una barrera para el desplazamiento 
vertical por las escaleras.  

 
Cambiar su ubicación a un lugar sin obstáculos que 
garantice seguridad y acceso a la estatua y los 
elementos de desplazamiento.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ESCULTURA LOSCOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO O 
ELEMENTO 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 

 
Inexistencia de paneles informativos  

 
Instaurar panel que proporcione información cultural 
e historia acerca del punto de interés. Siguiendo los 
criterios de accesibilidad: 
 

¶ Tamaño de la letra y grafico  

¶ Contraste entre el objeto y sus alrededores  

¶ Altura adecuada  

¶ Situarlo de manera que sean fáciles de 
localizar  

¶ Pautas de lectura fácil  

¶ Señalización táctil (braille) 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL  AUDITIVA  ORGÁNICA  COGNITIVA   



 

 

 

 

 

 

 

 

FABARA 
 

 

 



 

 

 

 

FABARA 
Mausoleo romano 

Colección José Valls 

Observación de aves necrófagas 

Ayuntamiento  

Sala de exposición Virgilio Albiac 

Palacio-torre medieval 

Depuradora ecológica de plantas 

Cruz de la Abadía 

Paseo de los Molinos
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MAUSOLEO ROMANO 

 

MAUSOLEO ROMANO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
   

 
APARCAMIENTO 

 
Para visitar el lugar se debe realizar mediante 
vehículo propio, ya que se encuentra a las 
afueras de la localidad.  
 
No se encuentra una zona señalizada de 
aparcamientos, pero se puede llegar hasta la 
misma superficie a la que se encuentra el punto 
de interés turístico.  
 

 Construir zona de estacionamiento delimitada y 
señalizada para uso del lugar. La cual disponga de una 
plaza reservada para personas con diversidad funcional, 
en base a los criterios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o de 
escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, 
de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, 
además de tomar el espacio libre necesario para la 
realización de la transferencia. (Dimensión 
mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el 
símbolo internacional de accesibilidad (SIA) y 
señalización vertical dispuesta que no sea un 
obstáculo para la circulación de los peatones. 

 

 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA   
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MAUSOLEO ROMANO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Pavimento  
Desnivel  

 
El mausoleo se encuentra vallado en toda su 
superficie y pavimentado con hormigón continuo 
al perímetro más próximo.   
 
En el pavimento exterior se observan diversos 
obstáculos: 
 

¶ Superficies irregulares.  

¶ Grietas  

¶ Terminación irregular en la intersección 
entre el plano horizontal y el desnivel de 
la puerta de entrada.  

 
Buscar una transición adecuada del desnivel a el plano 
horizontal de la puerta de entrada permitiendo 
seguridad en el desplazamiento, así como aumentar la 
anchura de la intersección con el fin de favorecer el 
espacio libre de paso para la realización del giro. 
 
Modificar las superficies irregulares y grietas 
proporcionando seguridad en los desplazamientos. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 MAUSOLEO ROMANO  
 

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL    

 
Señalización visual de ubicación del punto de 
interés.  
 
Panel informativo vertical muy deteriorado 
debido a condiciones climatológicas que impide 
su comprensión; ubicado en la pared de la puerta 
de entrada a una altura inadecuada para su 
acceso.  
 
 Panel vertical informativo localizado en la zona 
alta del terreno; no pavimentada, la cual dificulta 
su acceso.  
 
Ambos no siguen los criterios técnicos para 
permitir el acceso y comprensión a todos los 
visitantes.  
 

 
Adecuar los paneles existentes para facilitar su 
compresión y acceso; Disminuir la altura de los paneles 
verticales. Cambiar su localización al itinerario 
accesible, con ausencia de obstáculos. Plasmar la 
información contrastada cromáticamente. Usar fuente 
de letra tipo palo con mayúsculas y minúsculas, 
justificada a la izquierda y adaptar el tamaño de letra 
determinado por la distancia a la que podrá situarse la 
persona. Seguir pautas de lectura fácil, información 
sencilla y concisa prescindiendo de abreviaturas y 
siglas, acompañada de pictogramas y/o gráficos. 
Instalar rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto. 

  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA 
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 MAUSOLEO ROMANO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

  
PUERTAS  

 
El mausoleo cuenta con dos puertas de entrada; la 
principal que da acceso a elementos de interés 
turístico y al propio mausoleo, y una lateral que da 
acceso al mausoleo.  
 
Para la visita al punto de interés debe solicitarse en el 
ayuntamiento, ya que este no está abierto al público. 
La visita puede ser guiada o libre.  
 
La puerta principal tiene una apertura lateral y la 
ubicación de la cerradura es de una altura excesiva. 
Su material es pesado y hace difícil su manipulación, 
así como la tracción de apertura. Las dimensiones de 
anchura son adecuadas.  
 
La puerta lateral presenta una cerradura con 
candado y el pavimento entre la zona exterior y la 
zona interior esta deteriorado.  
 
Ninguna de ambas puertas posee elementos de 
señalización.  

 
Adecuar el cerramiento de la puerta principal para 
facilitar su apertura y cierre aplicando un sistema de 
motorización, y/o mejorar su desplazamiento de 
apertura, lateral, además, cambiar la posición de la 
cerradura a una altura adecuada. Instaurar elementos 
de señalización táctil y seguridad.  
 
Dicha modificación de la puerta principal permite el uso 
exclusivo de entrada para todos los visitantes. Dejando 
la puerta lateral para uso de servicio.  
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  

 



MAUSOLEO ROMANO  

58 
 

 

 MAUSOLEO ROMANO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Pavimento 
Desniveles 

 
 

  
Todo el recorrido turístico se encuentra 
pavimentado facilitando su desplazamiento con 
diversos productos de apoyo y objetos de ruedas 
(carros de bebes). 
 
En diversos puntos se encuentra deteriorado el 
pavimento y en las intersecciones entre los 
diferentes tipos de calzada no están completas.  
 
La baldosa que rodea el mausoleo en 
determinados tramos las dimensiones son 
menores dificultando su desplazamiento en todo 
su recorrido. Este material no sigue los criterios de 
resbaladicidad. 
 
 

 
Adaptar los desperfectos en el pavimento; la 
intersección entre ambos tipos y ampliar el ancho de la 
baldosa para permitir el desplazamiento con silla de 
ruedas.  
 
Aplicar bandas de seguridad antideslizantes en las 
baldosas.  
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 MAUSOLEO ROMANO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL  
Escaleras 
Rampas  

 
 

  
Dentro del recinto existe un único paso de 
escaleras, el cual impide el acceso al exterior 
desde la puerta principal para personas con 
movilidad reducida. Esta no presenta ningún tipo 
de señalización táctil para garantizar la seguridad 
de personas con dificultades visuales.  
 
En uno de los tramos encontramos barandillas a 
ambos lados del recorrido de la escalera y la zona 
de descanso, sin embargo, no están presentes en 
todo su desarrollo.  

 
Modificar las escaleras por una rampa con el desnivel 
estandarizado, las dimensiones y pendiente adecuadas, 
y los elementos de seguridad (barandillas, señalización 
ǘłŎǘƛƭΧύ ƴecesarios para garantizar un desplazamiento 
autónomo a todas las personas.   
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 MAUSOLEO ROMANO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL  

 

  
En el interior no encontramos ningún panel 
informativo sobre el lugar de interés turístico, se 
vería conveniente ya que la visita se puede realizar 
por libre.  
 
Tampoco se encuentra elementos de 
comunicación sensorial podo táctiles ni gráficos 
que nos ayuden a seguir el itinerario y evitar 
obstáculos proporcionando seguridad y 
autonomía.   

 
Instalar paneles que proporcione información cultural 
e historia acerca del punto de interés. Siguiendo los 
criterios de accesibilidad: 
 

¶ Tamaño de la letra y grafico  

¶ Contraste entre el objeto y sus alrededores  

¶ Altura adecuada  

¶ Situarlo de manera que sean fáciles de localizar  

¶ Pautas de lectura fácil  

¶ Señalización táctil (braille) 
 
 
Instalar elementos de comunicación sensorial (franjas 
táctiles) contrastados con el pavimento circundante y 
pictogramas (de dirección) que facilitan a seguir el 
recorrido y elementos de seguridad laterales 
delimitando todo el tramo pavimentado, así como los 
elementos turísticos.  
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 MAUSOLEO ROMANO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR DEL MAUSOLEO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

  

 

 
ACCESO E 

INTERIOR DEL 
MAUSOLEO  

 

  
Inaccesibilidad en la entrada al interior del 
mausoleo por la altura del acceso.  
 
Plataforma interior inadecuado para el 
desplazamiento de personas con movilidad 
reducida y dificultades visuales.  
 
Escaleras interiores con huella y contrahuella 
irregulares y de reducido tamaño.  

 
Adecuar rampa para su acceso con las dimensiones y 
pendientes adecuadas, así como elementos de 
protección y señalización.  
 
Instalar plataforma translucida permitiendo la visión a 
la planta inferior y evitando las escaleras, así como la 
rejilla de la plataforma actual. 
 
Seguir los preceptos aplicables para este tipo de 
edificios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 COLECCIÓN JOSÉ VALS. PALACIO TORRE MEDIEVAL. AYUNTAMIENTO. SALA DE EXPOSICIÓN VIRGILIO ALBIAC 

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 

APARCAMIENTO 

 
 Ausencia de zona reservada de aparcamientos en 
los diversos lugares de interés, los cuales se 
encuentran contiguos. Así como inexistencia de 
plaza reservada para personas con movilidad 
reducida  
 

 
Construir zona de estacionamiento delimitada y señalizada para uso de los 
diversos lugares. La cual disponga de una plaza reservada para personas con 
diversidad funcional, en base a los criterios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios peatonales 
accesibles y vehiculares. Preferentemente en superficies horizontales 
o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la zona de 
transferencia hasta el itinerario peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de tomar 
el espacio libre necesario para la realización de la transferencia. 
(Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo internacional de 
accesibilidad (SIA) y señalización vertical dispuesta que no sea un 
obstáculo para la circulación de los peatones. 

 

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos de peatones junto al 
carril de sentido de la circulación y situadas al nivel de la acera. 

 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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COLECCIÓN JOSÉ VALS 

COLECCIÓN JOSÉ VALS  

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Pavimento 
desniveles  

 
 
 
 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL  
Escaleras  
rampas  

 La colección está expuesta en las instalaciones del 
ayuntamiento, y su acceso se encuentra en la zona trasera del 
mismo. 
La calle que permite su entrada tiene una pendiente 
pronunciada que cuenta con escaleras y rampa cuyo desnivel 
es inadecuado para su uso en silla de ruedas y productos de 
apoyo.  
Una de las intersecciones con la calle transversal presenta una 
terminación desfavorable: el escalón tiene una contrahuella 
desproporcionada y un plano frontal desnivelado. La 
barandilla no abarca el último tramo de trayectoria por el lado 
de la rampa.  
El pavimento es de un material con propiedades deslizantes. 
Los elementos no se encuentran debidamente señalizados, 
así como los cambios de superficie.  
Las barandillas se hallan posicionadas al lateral de la rampa y 
escaleras, dejando el centro sin apoyo. Estas no presentan 
doble pasamanos.   
Para la entrada al espacio, se encuentra dificultad para 
ejecutar la transferencia de la rampa a las escaleras por su 
diseño paralelo, encontrando un desnivel.   
 
Escasa iluminación en el desarrollo de los elementos  
 

Adecuar el pavimento con franjas antideslizantes 
para proveer más seguridad.  
 
Modificar la pendiente de la rampa consiguiendo un 
desnivel menor.  
 
Adecuar la intersección entre la rampa y la escalera 
en la puerta de entrada, rebajando el desnivel.  
 
Instalar barandilla entre ambos elementos y 
modificar las existentes por una con doble 
pasamanos y contrastadas.  
 
Instalar elementos de señalización táctil (franjas guía 
tacto visuales) aumentando la seguridad y 
permitiendo guiar y alertar de cambios de desniveles, 
tanto en el en comienzo y fin como en todo el 
desarrollo de rampa y escalera.  
 
Otra opción para contemplar seria eliminar las 
escaleras y realizar rampa en todo el ancho de la 
calzada. Rebajando lo máximo posible la pendiente.  
Aumentar la iluminación.  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 COLECCIÓN JOSÉ VALS  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL   

  
Inexistencia de paneles informativos de 
orientación e información de ubicación. 
 
Se debe solicitar información y las llaves en las 
oficinas del ayuntamiento.  
 

 
Instalar paneles informativos de dirección y orientación 
de forma que se contemple: 
 

¶ Altura adecuada para su lectura. (80 cm y 160 
cm del suelo) 

¶ Ubicación que permite el acceso y paralelo a la 
dirección de la marcha.  

¶ Tamaño y fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas.  

¶ Contraste cromático con el fondo del soporte y 
el lugar. 

¶ Pautas de lectura fácil con información sencilla 
y concisa. 

¶ Rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto Señalización táctil (braille) 

 
Considerar su instalación en la zona de menor recorrido 
para llegar a la puerta principal.  
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 COLECCIÓN JOSÉ VALS  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
PUERTAS  

  
Visita con cita previa para recoger la llave en el 
ayuntamiento.  
 
Puerta de madera con dos hojas permitiendo 
aumentar su anchura, apertura hacia el interior 
con cerradura manual con pomo inmóvil de 
palanca.  
 
Anchura disminuida del rellano para proporcionar 
el espacio libre de paso. 
 
 

 
Adecuar el espacio libre antes de la puerta permitiendo 
acercarse hasta la puerta para su apertura y el paso.  
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 COLECCIÓN JOSÉ VALS  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL  

  
Todas las obras se encuentran ubicadas en la 
planta calle sin ningún desnivel y pavimento 
adecuado para su desplazamiento. Encontramos 
tres columnas en el espacio.  
 
Diversas obras están dispuestas de forma que el 
espacio libre de paso obtiene una anchura menor 
de la adecuada.  
 
 

 
 
Señalizar los obstáculos arquitectónicos.  
 
Cambiar la disposición de diversas obras para aumentar 
el ancho de paso y ofrecer un desplazamiento seguro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 COLECCIÓN JOSÉ VALS  

 ÁREA DE ESTUDIO: INSTALACIONES  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL  

  
Ausencia de elementos de señalización: 

¶ Guía de itinerario  

¶ Panel informativo  

¶ Elementos táctiles 
 

 
Instalar franjas táctiles y señalética visual que guíen el 
recorrido de la exposición, así como los cambios de 
dirección. 
 
Hacer usos de paneles descriptivos que cuenten con 
medios de soporte de información en braille y criterios 
de lectura fácil.  
 
Realizar modelos a escala o con altorrelieve que 
puedan ser tocados.  
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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OBSERVATORIO DE AVES NECRÓFAGAS 

 

 OBSERVATORIO DE AVES NECRÓFAGAS  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
APARCAMIENTO 

 Ausencia de zona delimitada de estacionamiento. 
Amplitud de superficie para realizar la acción.  
 

Señalizar zona de estacionamiento.  
 
Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en 
base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o de 
escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, 
de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, 
además de tomar el espacio libre necesario para la 
realización de la transferencia. (Dimensión mínima 
de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización 
vertical dispuesta que no sea un obstáculo para la 
circulación de los peatones. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 OBSERVATORIO DE AVES NECRÓFAGAS 

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 
Desniveles 
Pavimento 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 
Escaleras 
Rampa 

 
 

  
Pavimento natural y pavimento construido; 
Compacto, firme y homogéneo de hormigón. Sin 
delimitar el cambio entre ambos. Diversas zonas 
del pavimento se encuentran deterioradas. 
 
El acceso al mismo dispone de escaleras de metal 
con barandillas a ambos laterales con un 
pasamanos, y rampa pavimentada.  
En ciertos tramos de la rampa la pendiente es 
mayor para su desplazamiento en silla de ruedas o 
productos de apoyo, y prescinde de barandillas 
laterales.  
 
No se encuentran debidamente señalizados estos 
elementos. 
 
 

 
Modificar las zonas deterioradas del pavimento. 
 
Adaptar las barandillas existentes añadiendo doble 
pasamanos y debidamente contrastadas.  
 
Adecuar la inclinación de la rampa e instaurar bordillos 
o zócalos laterales que facilitan el recorrido a personas 
con discapacidad visual. En desniveles superiores a 10 
cm se debe instalar barandillas a ambos lados, 
continuas y con pasamos a dos alturas. 
Instaurar señalización táctil y visual en los elementos 
de desplazamiento vertical, en el comienzo y fin, así 
como durante su desarrollo en escaleras y rampa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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OBSERVATORIO DE AVES NECRÓFAGAS 

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  
Dentro del observatorio hay varios paneles 
informativos. En una posición oblicua y altura 
adecuada. Diversos de estos se encuentran en 
condiciones desfavorables.  
 
La letra utilizada no sigue los criterios del 
tamaño, además, no se establecen los criterios 
de lectura fácil.  
 
Ausencia de elementos sensoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambiar los paneles deteriorados.  
 
Aumentar el tamaño de letra y modificar su diseño 
según los criterios de lectura fácil, utilizando un 
lenguaje claro y conciso, además de añadir gráficos y 
pictogramas visuales.  
 
Modificar el color de la letra para favorecer el 
contraste entre la misma y el fondo.  
 
Instalar elementos táctiles y visuales: braille, 
maquetas y planos táctiles. 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 OBSERVATORIO DE AVES NECRÓFAGAS 

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES: 
 

OBSERVATORIO 

  
Las dimensiones del interior permiten un 
desplazamiento como y seguro por toda su 
superficie y la realización de giros con silla de 
rueda. 
 
El pavimento del interior no se observa desnivele. 
 
Las ventanillas de observación están a diversas 
alturas (95 -1,20 m) y algunas de ellas permiten su 
visión desde la postura de sentado.  
 
Ausencia de elementos de descanso como bancos 
(solamente encontramos una silla) 
 

 
Adaptar diversos observatorios con plataformas 
elevadoras de madera móviles.  
 
Instaurar bancos móviles o proveer de más asientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO 

 

 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR.  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Pavimento  
Desniveles 

  
El acceso exterior provee de una superficie sin 
pendiente, con pavimento homogéneo, firme y sin 
desniveles, no obstante, el material utilizado no 
sigue los criterios de resbaladicidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalar franjas antideslizantes en toda la superficie 
evitando el riesgo de caídas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  
 
Escasa señalización de ubicación del lugar de 
interés.   
 

 

Instalar paneles de señalización de ubicación del lugar 
de interés; paralelo a la dirección de la marcha, en un 
lugar que permita el acceso y a una altura adecuada 
para su lectura (80 cm -160 cm del suelo). 

 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUERTA 

  
La Puerta del ayuntamiento se mantiene abierte 
en horario de atención.  
 
Cuenta con dos hojas con apertura hacia el 
exterior, gracias a ello proporciona aumentar la 
anchura para el acceso con silla de ruedas o 
diversos productos de apoyo.  
 
Pequeño desnivel en la base de la puerta.  
 
 
 

 
Apertura de ambas hojas de la puerta para aumentar la 
anchura de esta y permitir la entrada y salida a todas 
las personas. 
 
Rebajar el desnivel de la entrada o señalizar la barrera 
con elementos visuales y táctiles para su detección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL  
Escaleras  

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Desnivel 

Pavimento 

  
El ayuntamiento cuenta con cuatro plantas. 
 
El acceso a los diversos espacios se realiza a 
través de escaleras.  Ausencia de ascensor, en 
proceso de instalación. Por lo que mucha de las 
personas solo tiene acceso a la planta calle.  
 
Escaleras con huella y contrahuella adecuada su 
pavimento es compacto y homogéneo, pero este 
no se encuentra señalizado en el embarque y 
desembarque y su desarrollo.  
 
En diversos tramos de escalera existen 
barandillas a ambos lados, sin embargo, en otros 
solo está la barandilla instalada a uno de los 
lados.  
 

 
Instalar un ascensor para permitir el desplazamiento 
vertical de personas con movilidad reducida.  Con las 
dimensiones estandarizadas para uso de silla de ruedas 
y comunicación sensorial táctil, visual y auditiva.  
 
Adecuar el pavimento de las escaleras con la 
señalización precisa para su uso y desplazamiento 
seguro.  
 
Disponer de barandillas a ambos lados de la escalera en 
todo su recorrido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 
 

PUERTAS 
 

  
El ayuntamiento provee diversos servicios a los 
ciudadanos además de las funciones propias de 
trámites municipales, encontramos la biblioteca 
municipal, la oficina de turismo, servicios sociales 
entre otros.  
 
Estos servicios se encuentran entre la planta calle 
y la primera planta.  
 
Las puertas de acceso a los diferentes espacios 
presentan una anchura inadecuada, excepto la 
zona de la biblioteca, la cual posee dos hojas.  
 
 
 

 
Ampliar el ancho de las puertas (80 cm), de aquellas que 
no cumplan las dimensiones mínimas y adecuar el 
espacio libre antes y después de la misma permitiendo 
acercase y el paso.  
 
Dotar tiradores adaptados contrastados y de longitud 
adecuada para facilitar su manipulación.  

 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
ASEOS  

  
El ayuntamiento dispone de dos zonas de 
aseos, en la planta calle y en la primera planta, 
no señalizadas. Ninguno de ellos se encuentra 
adaptados.   
 

 
Modificar y adaptar los espacios y elementos de aseo 
permitiendo su uso para personas con movilidad 
reducida.  Siguiendo los criterios técnicos de espacio 
necesario, la puerta de acceso y la instalación de 
aparatos sanitarios,  iluminación y señalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  
 
Ausencia de directorio de los servicios y diversos 
carteles informativos de los espacios.  
 
 

 
 
Instaurar directorio de servicios.  
Aplicando criterios de señalización táctil y visual, 
además de seguir los criterios de lectura fácil con 
información sencilla y concisa acompañada de 
pictogramas y/o gráficos.  
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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SALA DE EXPOSICIÓN VIRGILIO ALBIAC 

 

 AYUNTAMIENTO. SALA DE EXPOSICIÓN VIRGILIO ALBIAC.  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  
La sala de exposiciones se encuentra en la última 
planta del ayuntamiento. Por lo que las barreras 
encontradas y las posibles intervenciones dentro 
de los criterios de desplazamiento y puertas 
corresponde a las ya mencionadas en el estudio 
del edificio.  
 
Respecto a la comunicación sensorial, en el 
acceso encontramos un panel informativo 
vertical, en el que el contraste, el tipo de letra y 
su altura dificultan su legibilidad.  
 

 
Instalar paneles de señalización de ubicación del lugar 
de interés; paralelo a la dirección de la marcha, en un 
lugar que permita el acceso y a una altura adecuada 
para su lectura (80 cm -160 cm del suelo). 
 
Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura. Plasmar la información 
contrastada cromáticamente. Usar fuente de letra tipo 
palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a la 
izquierda y adaptar el tamaño de letra determinado por 
la distancia a la que podrá situarse la persona. Seguir 
pautas de lectura fácil, información sencilla y concisa 
prescindiendo de abreviaturas y siglas, acompañada de 
pictogramas y/o gráficos.  
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 AYUNTAMIENTO. SALA DE EXPOSICIÓN VIRGILIO ALBIAC.  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL   

  
La sala se encuentra en un espacio diáfano, 
sin pendiente ni desniveles con pavimento 
adecuado. Libre de obstáculos. 

 
Ausencia de elementos sensoriales 
informativos y de guía. 
 
Realizar medición de la altura de los 
cuadros.   

 
Instalar paneles informativos con elementos 
sensoriales, gráficos y caracteres de lectura fácil.  
 
Posibilitar el uso de audioguías de descripción 
adecuadamente señalizados, o códigos QR o 
sistemas navilens, que permitan acceder a 
información por medios visuales y auditivos de la 
mano de lectura fácil.    
 
Estudiar la opción de poder interactuar con las obras 
de forma táctil para personas con dificultades 
visuales.  
 
Instaurar franja táctil para guiar el recorrido de la 
exposición.  
 
Regular la altura de los cuadros que no cumplan con 
los criterios técnicos para su visualización. (80cm- 
160 cm del suelo). 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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PALACIO TORRE MEDIEVAL  

 

PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

Desnivel 
Pavimento 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL  
Escaleras  

 

  
El acceso al edificio se realiza a través de unas 
escaleras con directriz oblicua, con pavimento, 
huella y contrahuella irregular.  
 
Ausencia de señalización y elementos de 
seguridad.  

 
Instalar rampa para su acceso a través de una 
plataforma, sin necesidad de modificar las escaleras 
del edificio.  
 
En cuanto a las escaleras: 
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con 
altura (entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm 
y 85 cm) y separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en toda su longitud y desarrollo contrastado 
en textura y color con el pavimento. 

 
 
*Siguiendo los preceptos aplicables para este tipo de 
edificios.  
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
SEÑALIZACIÓN  

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 

  
Ausencia de paneles informativos de orientación.  
 
Presencia de un panel informativo del edificio, 
cuya localización y altura impide su acceso. La 
letra, su tamaño y el contraste de fondo dificultad 
si legibilidad, no dispone de elementos táctiles y 
de apoyo sensorial.  

 
Cambiar la localización a un lugar cuyo pavimento no 
contengan desniveles, así como la altura del mismo que 
posibilite el acceso a usuarios en silla de ruedas.  
 
Modificar el tipo y tamaño de letra, e instalar elementos 
de apoyo sensorial, además de seguir los criterios de 
lectura fácil.  
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 

PUERTA  
 
 

  
 
La puerta de entrada cuenta con dos hojas, 
ampliando así su anchura. 
 
El espacio estará destinado a exposiciones 
y eventos culturales, porque para su uso la 
puerta de entrada permanecerá abierta.  
 
Cerradura localizada a una altura 
demasiado elevada.  
Escaso espacio libre antes y después de la 
misma.  
 

 
 
Adaptación de la cerradura reduciendo su 
altura para el acceso.  
 
No es necesario adaptación, siempre y cuando 
permanezca la puerta abierta al público 
cuando haya un evento o exposición en el 
edificio. O en su defecto haya una persona 
encargada de facilitar la apertura y el cierre. 
 
Adecuar el espacio libre antes y despuesta de 
la misma permitiendo acercarse hasta la 
puerta para su apertura en caso de ser 
necesario y el paso.  

 

 

  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA 
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AYUNTAMIENTO. SALA DE EXPOSICIÓN VIRGINIO ALBIAC.  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL. 
 

Desnivel  
Pavimento 

  
Presenta antideslizante, compactado, y enrasado, 
sin resaltes en todas sus superficies. 
 
El edificio se forma por diversos espacios, algunos 
de ellos diáfanos y abiertos, sin embargo, hay 
varios desniveles para desplazarse de uno a otro. 
 
 

 
Instalar rampas fijas o móviles en cada uno de los 
desniveles para salvarlos y facilitar el acceso a todas las 
superficies. Con pendiente longitudinal y transversal 
adecuadas, uso de pavimento o franjas señalizadoras.  
 
Señalizar los desniveles a nivel táctil y visual 
contrastado con el pavimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO  

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 
Escaleras 

 
  

  
En la entrada encontramos un tramo de escaleras 
que dificulta su acceso a la planta principal.  
 
Escaso espacio libre de paso en el embarque de 
entrada.  
 
Falta de señalización táctil e inadecuados 
elementos de seguridad. 

 
Instalar plataforma salva escaleras para permitir el 
acceso a usuarios de silla de ruedas o movilidad 
reducida.  
 
Ampliar espacio libre entre las escaleras y la puerta de 
entrada para facilitar el desplazamiento e instalación de 
la plataforma.  
 
Instalar elementos de señalización táctil en el embarque 
y desembarque y recorrido de las escaleras. 
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) 
y separación apropiada (20 cm). 

 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL  
Escaleras 
Ascensor  

  
Edificio de tres plantas comunicadas por una 
plataforma provisional de escaleras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalar un ascensor con las medidas adecuadas para 
uso de personas con silla de ruedas, y sistemas de 
comunicación táctil, visual y auditivo.  
 
Construir escaleras con las dimensiones 
estandarizadas, elementos comunicativos y de 
seguridad técnicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 PALACIO TORRE MEDIEVAL. ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

 ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 

ASEOS  

  
El edificio no cuenta con baños adaptados.  
Las dimensiones de estos son reducidas, no existe 
señalización grafica de las instalaciones. Los 
aparatos sanitarios no siguen los criterios 
técnicos.  

 
Modificar los aseos: Espacio construido, acceso, 
adaptación de los aparatos sanitarios e iluminación en 
base a los criterios técnicos de accesibilidad.  
 
Instalar paneles informativos de ubicación con 
comunicación táctil y visual a través de pictogramas 
estandarizados.   
 
Debido a imposibilidad constructiva, funcional o por sus 
valores histórico-artísticos, puede, en ciertos casos, 
acudirse a la instalación de cabinas prefabricadas 
modulares de aseos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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DEPURADORA ECOLOGÍA 

 

 DEPURADORA ECOLÓGICA  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 
 
 

APARCAMIENTO 
 
 
 

  
El acceso a la depuradora se ejecuta a través de 
vehículo propio, por dos vías de entrada: 
 
Por el comienzo de la depuradora donde se 
encuentran las aguas residuales o por el fin del 
proceso de la depuradora.  
Esta última entrada no presenta señalización de 
ruta. 
 
Ausencia de zona de aparcamientos en ambas 
entradas. El lugar contiene gran superficie donde 
estacionar.   
 

 
Delimitar y construir zona de aparcamiento con plaza de 
aparcamiento reservada para personas con diversidad 
funcional, en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o de 
escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, de 
forma autónoma. 
  

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, 
además de tomar el espacio libre necesario para la 
realización de la transferencia. (Dimensión mínima de 
5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho). 
 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización 
vertical dispuesta que no sea un obstáculo para la 
circulación de los peatones. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 DEPURADORA ECOLÓGICA  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL  
Pavimento  
Desniveles  

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL  
Escaleras  
Rampas 

  
Durante todo el recorrido de la depuradora 
existen diversas barreras arquitectónicas y 
naturales:  
 
Desniveles debido a pendientes pronunciadas o 
tramos de escaleras.  
 
Plataformas de paso con pavimento tipo rejilla.  
 
Pavimento natural que impide su 
desplazamiento de manera efectiva y segura 
para personas con movilidad reducida y 
dificultades de visión.  
 
 

 
Instalar pasarela a lo largo del recorrido desde la zona de 
aparcamientos siguiendo los siguientes criterios: 
 
Pavimento compacto, firme, homogéneo y nivelado con 
una selección de materiales adecuados con el entorno.  
Anchura suficiente para el paso y cruce de usuarios con 
silla de ruedas. Pendiente longitudinal como máxima 8% 
y transversal 2%. Elementos de comunicación 
apropiados, así como los fundamentos de protección; 
bordillos o zócalos laterales que facilitan el recorrido a 
personas con discapacidad visual. En desniveles 
superiores a 10 cm se debe instalar barandillas a ambos 
lados, continuas y con pasamos a dos alturas. No deben 
existir desniveles o peldaños en el acceso. las tarimas y 
los tableados deben tener una separación máxima entre 
piezas de 1 cm.  

 
Adecuar plataforma existente sobreponiendo material de 
vidrio, debidamente señalizado y con componentes 
antideslizantes.  
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 DEPURADORA ECOLÓGICA  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN  
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  
Ausencia de información y elementos de 
señalización direccional, presentes en la ruta de 
llegada, así como en una de las vías de acceso. 
 
 
Presencia de panel vertical informativo localizado 
en el último proceso del funcionamiento de la 
depuradora. Deteriorado por las condiciones 
meteorológicas impidiendo su legibilidad. Este no 
cumple con los criterios técnicos adecuados para 
su acceso y compresión.  
 
 
 
 

 
Instalar componentes de comunicación sensorial 
informativos y de dirección. Fácilmente localizables 
paralelos a la dirección de la marcha. 
 
Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura. Cambiar su localización al 
itinerario accesible, con ausencia de obstáculos. 
Plasmar la información contrastada cromáticamente. 
Usar fuente de letra tipo palo con mayúsculas y 
minúsculas, justificada a la izquierda y adaptar el 
tamaño de letra determinado por la distancia a la que 
podrá situarse la persona. Seguir pautas de lectura fácil, 
información sencilla y concisa prescindiendo de 
abreviaturas y siglas, acompañada de pictogramas y/o 
gráficos. Instalar rótulos en auto relieve y braille que 
acompañe al texto. 

Dentro de las visitas guidas uso de dispositivos 
aumentativos de voz, para facilitar su compresión a 
personas con dificultad auditiva.  
  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA. CRUZ DE LA ABADÍA. 

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR   

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
 

APARCAMIENTO 

  
Ausencia de zona de estacionamiento delimitada y 
plaza reservada para personas con discapacidad 
próxima a los lugares de interés.  

 
Señalizar zona de aparcamiento.  
 

¶ Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, 
en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o de escasa 
pendiente, garantizando el acceso desde la zona de 
transferencia hasta el itinerario peatonal, de forma 
autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, 
además de tomar el espacio libre necesario para la 
realización de la transferencia. (Dimensión mínima de 
5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización 
vertical dispuesta que no sea un obstáculo para la 
circulación de los peatones. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA  

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 
Pavimento  
Desnivel 

 
DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 
Escaleras  

  
Pavimento antideslizante, compacto y 
enrasado, con ciertas irregularidades.  
 
Tramo de escaleras para acceder a la puerta 
principal. Estas cuentan con directriz oblicua, 
huella y contrahuella regular en cada tramo. 
Amplio espacio libre de inicio y final. Pavimento 
antideslizante y regular. Ausencia de elementos 
de protección a ambos lados de la escalera y 
señalización adecuada. 
Escasa iluminación en el recorrido.  

 
Reparar las diversas irregularidades del pavimento 
existente consiguiendo mayor regularidad en toda la 
superficie.  
 
Instalar barandillas con doble pasamanos con altura (entre 
90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) y 
separación apropiada (20 cm). 
 
Colocar franjas de señalización tacto-visual en el arranque y 
desembarque, así como señalizar cada escalón en toda su 
longitud y desarrollo contrastado en textura y color con el 
pavimento. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA.  
 

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
PUERTAS 

 

  
El lugar cuenta con dos entradas. 
 
PUERTA PRINCIPAL:  
El recorrido de la puerta llega hasta el suelo 
evitando escalones o desniveles en la parte 
exterior para llegar a ella encontramos un tramo 
de escalones ya analizados anteriormente. 
Anchura adecuada con posibilidad de ampliar al 
tratarse de una puerta con dos hojas.  
 
PUERTA TRASERA: 
Desnivel en la base de la misma con presencia de 
diversos escalones para su acceso.  Anchura 
disminuida con posibilidad de ampliar ya que 
consta de dos hojas.  
 
 

 
PUERTA TRASERA:  
 
Ampliar su recorrido hasta la base del pavimento para 
salvar el desnivel producido por el zócalo inferior.   
 
Mantener el mecanismo de ambas hojas en buen 
estado para conseguir la anchura adecuada.  
 
Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de no 
ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
debidamente señalizada y contrastada con el 
pavimento circúndate. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CRUZ DE LA ABADÍA  

 

 CRUZ DE LA ABADÍA  

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

 
 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 
Pavimento 
Desnivel 

  
La Cruz de la Abadía está localizada en la parte 
posterior de la Iglesia, en una plaza cuyo 
pavimento es un elemento histórico, pero a pesar 
de ello se trata de un acceso irregular y altamente 
resbaladizo, que dificulta su desplazamiento.  
 
 

 
Instalar plataforma sobre el pavimento existente sin 
necesidad de modificarlo.  
Dicha plataforma debe poseer un pavimento compacto, 
firme, homogéneo y nivelado, con una selección de 
materiales adecuados con el entorno.  Anchura 
suficiente para el paso y cruce de usuarios con silla de 
ruedas, con una pendiente adecuada. Esta deberá tener 
los elementos de comunicación apropiados, así como 
los fundamentos de protección; bordillos o zócalos 
laterales que facilitan el recorrido a personas con 
discapacidad visual. 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CRUZ DE LA ABADÍA E IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 

  
Inexistencia de elementos comunicativos e 
informativos del punto de interés y su localización.  

 
Instalar paneles informativos de dirección y orientación 
de forma que se contemple: 
 

¶ Altura adecuada para su lectura. (80 cm y 160 
cm del suelo). 

¶ Ubicación que permite el acceso y paralelo a la 
dirección de la marcha.  

¶ Tamaño y fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas.  

¶ Contraste cromático con el fondo del soporte y 
el lugar. 

¶ Pautas de lectura fácil con información sencilla 
y concisa. 

¶ Rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto Señalización táctil (braille). 

 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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PASEO DE LOS MOLINOS 

 

 PASEO DE LOS MOLINOS  

 ÁREA O OBJETO DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
Desniveles 
Pavimento 

  
Se trata de un lugar de interés turístico pendiente 
de ciertas modificaciones para su atractivo.  
 
Camino con barreras arquitectónicas y naturales, 
que hacen que el tránsito de su visita sea 
inaccesible.  
 
Pavimento natural con diversidad de desniveles e 
irregularidades.   
 
 
 

 
Limpiar y mantener el buen estado de la vegetación del 
camino en todo su recorrido, facilitando el tránsito de 
las personas. 
 
Instalar pasarela a lo largo del recorrido. La cual 
presente un pavimento compacto, firme, homogéneo y 
nivelado, con una selección de materiales adecuados 
con el entorno.  Anchura suficiente para el paso y cruce 
de usuarios con silla de ruedas, con una pendiente 
adecuada. Esta deberá tener los elementos de 
comunicación apropiados, así como los fundamentos de 
protección; bordillos o zócalos laterales que facilitan el 
recorrido a personas con discapacidad visual. En 
desniveles superiores a 10 cm se debe instalar 
barandillas a ambos lados, continuas y con pasamos a 
dos alturas.  
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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 PASEO DE LOS MOLINOS  

 ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN 
 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 
 

  
Ausencia total de elementos de comunicación e 
información cultural y de localización.  
 
 
 
 

 
Instalar contenido comunicativo visual y táctil. 
Fácilmente localizables y con ubicación adecuada para 
permitir el acceso a todos los visitantes. 
 
Información debidamente contrastada, ordenada y 
fácilmente comprensible. Textos con tamaño de letra 
adecuadas y contrastadas, apoyados por pictogramas y 
gráficos. Incluir contenido en braille y auto relieve.  
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  



 

 

 

NONASPE



 

 

 

 

NONASPE 
Ermita de Nuestra Señora de las Dos Aguas 

Castellet de Faió 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé  

Cruz de San Bartolomé 

Ayuntamiento. El Castillo de la Encomienda 

Museo Etnológico 

Antigua oficina de correos  

Antigua cárcel 
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

APARCAMIENTO 

 
La ermita se encuentra unos kilómetros alejada de 
la localidad, por lo que para llegar hasta allí se 
precisa de vehículo. 
 
Para aparcar no hay zona reserva para ello, se 
puede estacionar en las cercanías del lugar en un 
pequeño pinar sin delimitar.  
 
 
 
 

 
Instalar y señalizar una zona de aparcamientos, reservando 
una plaza lo más próxima al edificio y al itinerario accesible 
en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o de 
escasa pendiente, garantizando el acceso desde la 
zona de transferencia hasta el itinerario peatonal, 
de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, 
además de tomar el espacio libre necesario para la 
realización de la transferencia. (Dimensión mínima 
de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización 
vertical dispuesta que no sea un obstáculo para la 
circulación de los peatones. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 
 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
Desnivel 

Pavimento 

 
Hasta llegar a la puerta de entrada encontramos 
dos tipos de pavimento; gravilla y adoquines. 
Ambos dificultan el desplazamiento ya que 
aportan diversos desniveles e irregularidades en la 
superficie.  
 
El exterior más próximo al lugar de interés cuenta 
con pavimento de piedra bordeándola, pero 
encontramos diversos escalones que impiden su 
acceso.  Ausencia de elementos de protección y 
franjas de diferenciación de pavimento en los 
distintos escalones.  
 
 
 

Construir un itinerario accesible desde la zona de 
aparcamientos hasta el punto pavimentado:  
 

¶ Instalar pasarela a lo largo del recorrido desde el 
aparcamiento hasta el acceso de entrada. La cual 
presente un pavimento compacto, firme y 
homogéneo, con una selección de materiales 
adecuados con el entorno.  Anchura suficiente para el 
paso y cruce de usuarios con silla de ruedas, y una 
pendiente adecuada. Esta deberá tener los 
elementos de comunicación apropiados, así como los 
fundamentos de protección; bordillos o zócalos 
laterales que facilitan el recorrido a personas con 
discapacidad visual. En desniveles superiores a 10 cm 
se debe instalar barandillas a ambos lados, continuas 
y con pasamos a dos alturas.  

 

¶ Colocar pavimento antideslizante, compacto y firme.  
Situar cuña fija para evitar los escalones en caso de no poder 
rebajarse o eliminarse. Correctamente señalizada o 
contrastada respecto al pavimento. 
Instalar elementos de protección (barandillas, franja de 
cambio de pavimento) en el recorrido en los lugares donde 
hay un cambio de nivel y pavimento que posibiliten un 
recorrido seguro. 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 
 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 
SEÑALIZACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 
 

  
Ausencia de elementos comunicativos e 
informativos de manera visual, táctil y auditiva.  
 
 
 

 
Instalar paneles informativos de dirección e 
información cultural del lugar de interés, siguiendo los 
criterios técnicos para asegurar su compresión y 
acceso: 
 

¶ Altura adecuada para su lectura. (80 cm y 160 
cm del suelo) 

¶ Ubicación que permite el acceso y paralelo a la 
dirección de la marcha.  

¶ Tamaño y fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas.  

¶ Contraste cromático con el fondo del soporte y 
el lugar. 

¶ Pautas de lectura fácil con información sencilla 
y concisa, acompañada de gráficos y 
pictogramas.  

¶ Rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto Señalización táctil (braille) 

 
 
 
 
 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

 

PUERTA   

  
La ermita se encuentra cerrada habitualmente y 
se abre en días señalados o para visitas.  
 
La puerta de entrada es de un material pesado 
con dos hojas de apertura, con puerta en una de 
ellas para el acceso de visitantes, cuya anchura 
es inadecuada.   
 
Encontramos un escalón en la base tanto en la 
parte exterior como interior.  
 
 
Espacio libre a cada lado de la puerta adecuado 
para realizar el giro y permitir acercase a la 
puerta.  

 
 
Mantener y asegurar la apertura de ambas hojas, 
aumentando el ancho de la misma para facilitar y permitir 
el tránsito de usuarios con silla de ruedas.  
 
Colocar una cuña móvil para salvar el umbral tanto 
exterior como interior, adecuadamente señalizada y 
contrastada con el pavimento circundante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Desnivel 
pavimento 

  
El pavimento de la ermita en su interior no 
presenta desniveles excepto para el acceso al 
altar, donde encontramos un tramo de 
escaleras.  
 
Antes de llegar al altar nos encontramos una 
pequeña puerta que no presenta ningún tipo de 
señalización y sus hojas no se mantienen de 
forma segura a la apertura. 
 
 
 

 
Instalar una rampa para salvar las escaleras, con 
pendiente y señalización adecuada, así como contrastada 
con el pavimento.  
 
Eliminar la puerta del altar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
  

 

PUERTA 

  
Hallamos una puerta de madera con amplias 
cristaleras en su interior, contigua a la puerta 
de entrada.  
 
Presenta unas dimensiones amplias y espacio 
libre adecuado antes y después de la misma, 
sin desniveles en su base.  
 
Las cristaleras están señalizadas con 
elementos informativos, los cuales garantizan 
su detección para el tránsito.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA 
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

ASEOS   

  
Los aseos se encuentran en el lateral del edificio 
y se accede a ellos por el exterior, donde se 
encuentran diversas barreras arquitectónicas y 
comunicativas; escalones en la entrada, puertas 
de anchura inadecuada, ausencia de 
señalización.  
 
*No se logró realizar el estudio en el interior 
debido a que se encontraban cerrados y no 
había posibilidad de acceder* 
 
 
 
 

 
  
Modificar y adaptar las diversas barreras exteriores:  
 
-Implementar rampa o eliminar los escalones de entrada 
para su acceso.  
-Instalar comunicación sensorial: visual y táctil.  
-Modificar la anchura de las puertas, aumentando la 
misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE DOS AGUAS 
 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR  
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 

  
Ausencia de elementos comunicativos e 
informativos de manera visual, táctil y auditiva.  
 
 
 

 
Instalar paneles informativos del lugar de interés, 
siguiendo los criterios técnicos para asegurar su 
compresión y acceso: 
 

¶ Altura adecuada para su lectura. (80 cm y 160 
cm del suelo) 

¶ Ubicación que permite el acceso y paralelo a la 
dirección de la marcha.  

¶ Tamaño y fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas.  

¶ Contraste cromático con el fondo del soporte y 
el lugar. 

¶ Pautas de lectura fácil con información sencilla 
y concisa, acompañada de gráficos y 
pictogramas.  

¶ Rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto Señalización táctil (braille) 

 
Implementar el uso durante las visitas guidas de 
dispositivos de bucles magnéticos, los cuales 
posibilitan el acceso a información de voz a personas 
con discapacidad auditiva portadores de audífonos con 
ǇƻǎƛŎƛƽƴ ά¢έΦ 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO 
DE DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA    
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CASTELLET DE FAIÓ 

 

CASTELLET DE FAIÓ 

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 APARCAMIENTO  

  
Ausencia de zona delimitada de aparcamientos. 
 
 
 
 

 
Delimitar y señalizar zona de estacionamiento con plaza de 
aparcamiento reservada, en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en 
superficies horizontales o de escasa pendiente, 
garantizando el acceso desde la zona de transferencia 
hasta el itinerario peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además 
de tomar el espacio libre necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 
2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización vertical 
dispuesta que no sea un obstáculo para la circulación de los 
peatones. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CASTELLET DE FAIÓ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL  
Pavimento  
Desnivel 

  
 
 
 

  
Encontramos diversos desniveles y pavimento 
natural en tierra, ambas condiciones dificultan 
su acceso y desplazamiento.  
 
 
 
 
 
 

 
Instalar pasarela a lo largo del recorrido desde la zona 
de aparcamientos. La cual presente un pavimento 
compacto, firme y homogéneo, con una selección de 
materiales adecuados con el entorno.  Anchura 
suficiente para el paso y cruce de usuarios con silla de 
ruedas, y una pendiente adecuada. Esta deberá tener 
los elementos de comunicación apropiados, así como 
los fundamentos de protección; bordillos o zócalos 
laterales que facilitan el recorrido a personas con 
discapacidad visual. En desniveles superiores a 10 cm se 
debe instalar barandillas a ambos lados, continuas y con 
pasamos a dos alturas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CASTELLET DE FAIÓ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
 

  
Escasos elementos de señalización de 
localización en el recorrido para llegar al lugar de 
interés.  
 
Panel horizontal con localización inaccesible 
para su uso para personas con silla de ruedas o 
dificultades de movilidad e ilegible por deterioro 
de las condiciones climáticas.   
 
 
 
 

 
 Colocar diversos paneles de localización para favorecer 
la guía hasta el lugar.  
 
Modificar el panel horizontal: 
 

¶ Cambiar su ubicación a un lugar pavimentado o 
sobre la pasarela para permitir su acceso.  

 

¶ Implementar elementos de comunicación táctil, 
como braille o maque en relieve. Uso de gráficos 
e información sencilla y contrastada.  
 

 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CASTELLET DE FAIÓ.  

ÁREA DE ESTUDIO: SERVICIOS. MIRADOR  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
ACCESO Y 

DESPLAZAMIENTO  
 
 

  
Encontramos un pequeño mirador con un banco 
fijo hacia el pueblo, este presenta dificultades 
acceso debido a su pavimento, localización.  
 
Ausencia de señalización y comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliar la pasarela previamente nombrada hasta el 
lugar, ampliando la zona del mirador para aumentar 
el espacio libre de paso, además de colocar 
elementos de protección.  
 
Cambiar la localización del banco para permitir el 
acceso a el mismo.  
 
Instalar paneles en relieve y maquetas de vista, para 
facilitar la comprensión.  
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ 

 

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ. CRUZ SAN BARTOLOMÉ  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

APARCAMIENTO 
 
 

  
Inexistencia de zona reservada para 
aparcamientos.  
 
Se puede aparcar en la plaza frontal del lugar de 
interés a unos metros del mismo, sin embargo, no 
encontramos plaza reservada para personas con 
movilidad reducida.  
 
 
 

 
Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los 
criterios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en 
superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el 
acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además de 
tomar el espacio libre necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 
m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización vertical 
dispuesta que no sea un obstáculo para la circulación de los 
peatones. 

¶ Recomendable ubicarla al nivel de la acera. 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Desnivel 
Pavimento 

  
Diversos tipos de pavimento en el exterior, los 
cuales están delimitados por escalones sin 
elementos de protección salvo los más próximos 
a la puerta, los cuales dificultan el 
desplazamiento para personas con discapacidad 
física y movilidad reducida.  
 
Falta de señalización táctil, para discriminar los 
diversos cambios de niveles, obstaculizando el 
desplazamiento para personas con dificultades 
visuales.  
 
 
 

 
Instalar rampa fija en los distintos desniveles. Con las 
dimensiones, señalización y elementos de protección 
siguiendo los criterios de accesibilidad, garantizando su 
seguridad y uso.  
 
Colocar franjas guía con textura en los diferentes 
desniveles y en el recorrido del itinerario accesible, para 
garantizar su acceso a personas con dificultades visuales. 
 
Instalar elementos de protección en los diversos 
desniveles a ambos lados para responder a la seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

 COMUNICACIÓN 
SENSORIAL  

 

  
Escasos paneles de localización del lugar de 
interés. 
 
Panel informativo vertical al lateral de la puerta 
de entrada, el cual no cumple los criterios 
técnicos, impidiendo su uso para personas con 
discapacidad visual y cognitiva.  
 
 
 
 
 

 
Instalar diversos paneles de localización, señalizando el 
recorrido hasta llegar a la iglesia, correctamente 
contrastados entre el fondo y la figura. Con tamaño de la 
letra o de la simbología pictográfica adecuado a la 
distancia de observación. 
 
Modificar el panel existente, usando soportes de 
información en braille o auto relieve, adaptar el contenido 
a una lectura concreta y comprensible para todas las 
personas, así como aumentar el tamaño de letra y 
gráficos.  
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  

 

 

 

 



IGLESIA PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ 

107 
 

 

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

  
 

 
PUERTAS 
 
 

Encontramos tres escalones para su acceso, con 
pavimento irregular sin señalizar y con 
barandillas en una ubicación errónea. 
 
La puerta de entrada presenta una apertura 
manual hacia el interior, cuenta con dos hojas y 
una puerta de tamaño inferior en una de estas. 
Al abrir la puerta pequeña aparece un escalón en 
la base. No se observa señalización.   
 
La puerta permanece abierta siempre que hay 
actividad de culto o bien visita concertada. 
 
En el interior se encuentran dos puertas laterales 
con apertura manual e interior, con una anchura 
practicable. Sin elementos de señalización.   
 
Adecuado espacio libre de paso entre ambas 
puertas.  

 
 Instalar rampa móvil o fija en escalones principales, si 
hay imposibilidad de eliminarse. Debidamente señalizada 
en el embarque y desembarque, pendiente longitudinal y 
transversal en función de la altura a salvar. Dimensiones 
adecuadas de los espacios previos y el ancho de la rampa. 
Barandillas con doble pasamanos, contrastadas y a 
ambos lados. El pavimento de la misma será 
antideslizante. Ampliar dicha rampa para salvar el 
escalón de la base de la puerta.  
 
Abrir todo el recorrido de una de las hojas de la puerta 
principal, para facilitar el acceso y la eliminación del 
escalón de la base.  
 
Colocar elementos de señalización visual y táctil en la 
puerta del interior.  
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 
Desniveles  
Pavimento  

 

  
En el espacio encontramos diversos desniveles 
para subir al altar principal y los laterales.  
 
Ausencia de señalización podo táctil de guía y 
advertencia de los diversos escalones. 
 
 

 
 Instalar cuñas fijas para salvar los desniveles 
existentes, señalizada o contrastada respecto al 
pavimento circundante, con rasantes laterales que 
posibilite un recorrido seguro. 
 
Colocar franjas podo táctiles que indiquen y adviertan 
de los diferentes desniveles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
 

  
Su interior no suele ser un entorno de visitas libres 
turísticas por lo que no encontramos información 
histórica ni cultural.  
Es un lugar destinado únicamente al culto.  
 
 
 

 
En el caso de que se realicen visitas guidas tener en 
cuenta el uso de medios complementarios de apoyo, 
como bucles magnéticos o aparatos de amplificación 
de sonido. Además de un lenguaje inclusivo y claro y 
conciso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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CRUZ DE SAN BARTOLOMÉ 

 

CRUZ DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
 

Pavimento  
Desniveles  

 
 

  
La cruz de San Bartolomé se encuentra en la 
plaza de la iglesia, la cual presenta una 
pendiente adecuada y un pavimento practicable 
para su desplazamiento.  
 
 
 
 

 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  

 

 

 

 

 

 



CRUZ DE SAN BARTOLOMÉ 

111 
 

 

CRUZ DE SAN BARTOLOMÉ.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL  

 
 

  
Ausencia de paneles informativos sobre el lugar 
de interés. 
 
 
 

 
Instalar paneles informativos de dirección e 
información cultural del lugar de interés, siguiendo los 
criterios técnicos para asegurar su compresión y 
acceso: 
 

¶ Altura adecuada para su lectura. (80 cm y 160 
cm del suelo) 

¶ Ubicación que permite el acceso y paralelo a la 
dirección de la marcha.  

¶ Tamaño y fuente de letra tipo palo con 
mayúsculas y minúsculas.  

¶ Contraste cromático con el fondo del soporte y 
el lugar. 

¶ Pautas de lectura fácil con información sencilla 
y concisa, acompañada de gráficos y 
pictogramas.  

¶ Rótulos en auto relieve y braille que acompañe 
al texto Señalización táctil (braille) 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 

 

AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

APARCAMIENTOS 
 
 

  
Ausencia de zona delimitada de 
aparcamientos.  
 
Para acceder al ayuntamiento se puede 
llegar hasta la misma entrada en vehículo.  
 
 
 
 
 

Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, en base a los 
criterios establecidos:  
 

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e itinerarios 
peatonales accesibles y vehiculares. Preferentemente en 
superficies horizontales o de escasa pendiente, 
garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta 
el itinerario peatonal, de forma autónoma.  

 

¶ Seguir las medidas establecidas para su ejecución, además 
de tomar el espacio libre necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 
2,20 m de ancho) 

 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el símbolo 
internacional de accesibilidad (SIA) y señalización vertical 
dispuesta que no sea un obstáculo para la circulación de los 
peatones. 

¶ Recomendable ubicarla al nivel de la acera. 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
   

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL  
Pavimento  
Desnivel  

 
(Calles contiguas) 

 
 

  
El ayuntamiento se encuentra en la zona alta del 
pueblo, por lo que su acceso está dotado de 
diversas pendientes que dificultan su tránsito 
hasta llegar al lugar de interés.  
 
El pavimento se encuentra en buen estado y 
material antideslizante, con pequeños 
desperfectos en intersecciones entre cambios 
de pavimentos.  
 
Ausencia de elementos de protección y 
seguridad lateral.  
 
 
 

 
Rebajar la pendiente de la calle e instalar zonas de 
descanso debidamente señalizadas.  
 
Reparar las zonas deterioradas del pavimento.  
 
Instalar barandillas con doble pasamano correctamente 
contrastadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

  

 

DESPLAZAMIENTO  
VERTICAL  

 
Rampas  
Escaleras  

 
 

  
Encontramos ambos elementos de paso; 
 
Escalera más alejada para acceder a la plaza 
frontal, con dimensiones adecuadas, pero con 
ausencia de barandilla a ambos lados en uno de 
los tramos y sin señalización táctil.  
 
Escaleras en la puerta de entrada con grandes 
dimensiones, huella y contrahuella adecuadas, 
además de señalización podo táctil en el 
embarque. Sin elementos de protección.  
 
Rampa con correcta pendiente con señalización 
podo táctil en el embarque. Anchura practicable 
pero sus dimensiones son reducidas.  
Se observan zócalos de seguridad, pero no hay 
barandillas en ambos lados. 
 

 
En ambas escaleras: 
 

¶ Instalar barandillas en ambos lados, a una 
correcta altura, debidamente señalizadas y con 
doble pasamanos.  

 

¶ Colocar franjas rugosas en los bordes del 
peldaño, pavimento señalizador y contrastado en 
el desembarque.  

 
 Ampliar la anchura de la rampa e instalar barandillas a 
ambos lados con doble pasamanos. Colocar tiras 
antideslizantes a lo largo de su desarrollo y pavimento 
señalizador en el final de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 
 
 

  
Escasos paneles de dirección en el recorrido 
previo.  
 
Panel informativo vertical sobre el castillo 
medieval, el cual no sigue los criterios de 
legibilidad, contraste y lectura fácil. Ausencia de 
elementos táctiles.  
Ocurre los mismo en otro de los paneles 
informativos, pero además se encuentra en una 
altura excesiva, la cual no permite su acceso de 
forma segura y eficaz.  
 
 

 
Instalar diversos paneles de localización señalizando el 
recorrido hasta llegar al lugar de interés, correctamente 
contrastados entre el fondo y la figura. Con tamaño de la 
letra o de la simbología pictográfica adecuado a la 
distancia de observación. 
 
Adecuar los paneles existentes para facilitar su 
compresión y acceso; Disminuir la altura de los paneles 
verticales. Cambiar su localización al itinerario accesible, 
con ausencia de obstáculos. Plasmar la información 
contrastada cromáticamente. Usar fuente de letra tipo 
palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a la 
izquierda y adaptar el tamaño de letra determinado por la 
distancia a la que podrá situarse la persona. Seguir pautas 
de lectura fácil, información sencilla y concisa 
prescindiendo de abreviaturas y siglas, acompañada de 
pictogramas y/o gráficos. Instalar rótulos en auto relieve y 
braille que acompañe al texto. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO.  CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

PUERTAS 
 
 

  
Puerta de vidrio de dos hojas con una anchura 
adecuada y apertura batiente. Escasa 
señalización de contraste.  
Amplio espacio libre de paso a ambos lados para 
su acceso.  
Tirador amplio, pero de difícil manipulación.  
 

 
Instalar bandas de color contrastadas a una altura que 
permita ser detectadas. (150 cm). Incorporar elementos 
que garanticen la detección a la puerta de cristal. 
Señalizada con bandas horizontales opacas, de color vivo 
y contrastado con el fondo propio del espacio. Otra de 
las opciones es incorporar elementos informativos que 
garanticen suficientemente su detección para el 
tránsito.  
  
 
Cambiar tiradores ergonómicos y adaptados tipo no 
enganchables. 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  

 

 

 

 



 AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 

117 
 

 

AYUNTAMIENTO.  CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR.  

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
Pavimento 
Desnivel 

 
 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 
Escaleras 

 
 

  
Los servicios que el ayuntamiento presta se 
encuentran en la planta calle la cual presenta un 
pavimento firme y compacto sin desniveles.  
 
El resto de las plantas comunican a través de 
escaleras, ausencia de ascensor.  
 
  
 

 
Respecto a las escaleras: 
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con altura 
(entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm y 85 cm) y 
separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el arranque 
y desembarque, así como señalizar cada escalón en toda 
su longitud y desarrollo contrastado en textura y color con 
el pavimento 
 
Posibilidad de instalar ascensor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  
 

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 
 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 

ASEOS 
 
 

 
El ayuntamiento cuenta con aseos en la planta 
calle, pero estos no reúnen las condiciones 
necesarias para el uso de todas las personas.  
 
La anchura de las puertas es inadecuada, no 
dispone de un espacio interior amplio.  
 
Los elementos de higiene no tienen las 
características adecuadas para su uso en silla de 
ruedas, no obstante, el lavabo carece de pedestal, 
pero se encuentra a una altura elevada y la grifería 
es de tipo monomando.  
 
Ausencia de señalización. 
 
 

 
 Realizar reforma para ampliar el espacio y la anchura de 
la puerta, ampliando el paso libre y asegurando el giro. 
 
Instalar ayudas técnicas en el inodoro, consistentes en 
barra fija y abatible, el mecanismo de la cisterna debe ser 
adaptado, preferentemente por pulsador.  
Graduar la altura y profundidad del lavabo. 
 
Instalar mecanismos eléctricos y los accesorios (espejo) a 
una altura e inclinación tal que puedan ser manipulados 
por personas en silla de ruedas. 
 
Colocar señalética a través de pictogramas y gráficos, los 
cuales contengan información visual y táctil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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AYUNTAMIENTO. CASTILLO DE LA ENCOMIENDA.  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN  
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
 

  
 
No encontramos ningún tipo de información en 
el interior del ayuntamiento.  
 
 
 

 
Instalar directorio de los servicios del ayuntamiento y su 
localización.  
 
Fácilmente localizables y con ubicación adecuada para 
permitir el acceso a todos los visitantes. 
 
Información debidamente contrastadas y ordenadas y 
fácilmente comprensibles. textos con tamaño de letra 
adecuadas y contratadas, apoyados por pictogramas y 
gráficos. Incluir contenido en braille y auto relieve. 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO 

 

MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

APARCAMIENTO  
 
 

 El museo se encuentra en el centro del pueblo, 
donde las calzadas son estrechas y no existe zona 
delimitada de aparcamiento o está prohibido el 
estacionamiento.  
 
 
 

Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, 
en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o 
de escasa pendiente, garantizando el acceso 
desde la zona de transferencia hasta el 
itinerario peatonal, de forma autónoma.  

¶ Seguir las medidas establecidas para su 
ejecución, además de tomar el espacio libre 
necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de 
longitud x 2,20 m de ancho) 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el 
símbolo internacional de accesibilidad (SIA) y 
señalización vertical dispuesta que no sea un 
obstáculo para la circulación de los peatones. 

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos 
de peatones junto al carril de sentido de la 
circulación y situadas al nivel de la acera. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  



MUSEO ETNOLÓGICO 

121 
 

 

MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 
 

  
El lugar se encuentra en una calle sin pendiente y 
desnivel, con pavimento antideslizante, firme, 
compacto y homogéneo. 
 
  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 
 
 

  
Ausencia de señalización de ubicación del lugar de 
interés.  
 
Panel vertical informativo localizado en la fachada 
del museo, el cual no reúne las condiciones 
técnicas en altura, tamaño de letra, contraste y 
redacción de información para una correcta 
compresión y acceso.  
 
Las visitas son previamente concertadas y una 
persona es la encargada de citar y realizar la visita 
guiada a los turistas. 
 
 

 
Instalar paneles de señalización de ubicación del lugar 
de interés; paralelo a la dirección de la marcha, en un 
lugar que permita el acceso y a una altura adecuada 
para su lectura (80 cm -160 cm del suelo). 

Adecuar panel existente para facilitar su compresión y 
acceso; Disminuir la altura. Cambiar su localización al 
itinerario accesible, con ausencia de obstáculos. 
Plasmar la información contrastada cromáticamente. 
Usar fuente de letra tipo palo con mayúsculas y 
minúsculas, justificada a la izquierda y adaptar el 
tamaño de letra determinado por la distancia a la que 
podrá situarse la persona. Seguir pautas de lectura fácil, 
información sencilla y concisa prescindiendo de 
abreviaturas y siglas, acompañada de pictogramas y/o 
gráficos. Instalar rótulos en auto relieve y braille que 
acompañe al texto. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

PUERTA 
 
 

  
El museo cuenta con una puerta principal y un 
estudio de realizar una puerta de entrada lateral.  
 
Las dimensiones de la puerta son adecuadas, 
pudiendo aumentar su anchura gracias a la 
apertura de las dos hojas, así como eliminar el 
desnivel de la base.  

 
 Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de 
no ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
debidamente señalizada y contrastada con el 
pavimento circúndate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  



MUSEO ETNOLÓGICO 

124 
 

 

MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 
Pavimento  
Desnivel  

 
 

  
El interior del museo cuenta con un pavimento 
antideslizante, firme y homogéneo. Con diversos 
desniveles en ciertas superficies para su acceso.   
Muchos de los desniveles están señalizados por 
franja podo táctil.  
 
Existencia de un patio interior el cual comunica con 
otras estancias de exposición, contiene un 
pavimento de graba, por lo que dificulta su 
desplazamiento por irregularidades.  
 

 
 Eliminar o rebajar los diversos desniveles o instalar 
cuña fija o móvil para salvar el escalón, 
adecuadamente señalizados y contrastados con el 
pavimento circundante.  
 
Señalizar todos los desniveles con franja podo táctil y 
contrastada con el pavimento en caso de no ser 
posible rebajarlos o salvarlos con cuña.  
 
Implementar pavimento antideslizante, compacto, 
firme, homogéneo y nivelado, sin cejas ni resaltes en 
el patio interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 
Escaleras 
Ascensor 

 
 

  
El museo se encuentra en una vivienda 
antigua de diversas plantas, las cuales están 
comunicados por escaleras.  
 
En cada tramo de escaleras encontramos 
ciertas diferencias; escaleras antiguas con 
irregularidades en los peldaños y dimensiones 
disminuidas, y tramos restaurados con huella 
y contrahuella regular, así como su 
pavimento.  
 
Inexistencia de señalización y elementos de 
protección inadecuados para su uso.  
 
Escasa iluminación.  
 
 

 
 Restaurar huella y contrahuella consiguiendo una 
regularidad en las mismas y dimensiones de altura y 
ancho adecuadas en cada peldaño.  
 
Adecuar las barandillas con doble pasamanos con 
altura (entre 90 cm y 105 cm y la inferior entre 70 cm 
y 85 cm) y separación apropiada (20 cm). 

Instalar franjas de señalización tacto-visual en el 
arranque y desembarque, así como señalizar cada 
escalón en toda su longitud y desarrollo contrastado 
en textura y color con el pavimento 

Reforzar la iluminación general en su desarrollo.  

 

Estudiar la posibilidad de instalar un ascensor o 
salvaescaleras para permitir el acceso a personas con 
discapacidad física o movilidad reducida, bien en el 
exterior de la vivienda o en su interior.  

 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS  
 

  
Existencia de diversos accesos, los cuales 
presentan puertas con pequeñas dimensiones y 
desniveles en su base la mayoría.  
 
 
 

 
 Modificar las dimensiones de las puertas, las cuales no 
presenten la mínima anchura (ancho libre mínimo de 
80 cm). l 

Adecuar el espacio libre antes y despuesta de la misma 
permitiendo acercarse hasta la puerta para su apertura 
en caso de ser necesario y el paso.  

Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de no 
ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
debidamente señalizada y contrastada con el 
pavimento circúndate.  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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MUSEO ETNOLÓGICO  

ÁREA DE ESTUDIO: INTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

 
SEÑALIZACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 

SENSORIAL 
 
 

  
El museo tiene diversos paneles verticales de 
información, los cuales presentan un tamaño 
de letra disminuido para su legibilidad, e 
información sin seguir pautas de lectura fácil.  
 
Cuenta con visitas guiadas y sistema de 
audioguía en diferentes idiomas.  
 
 
 

 

 Adecuar los paneles existentes: Usar fuente de letra 
tipo palo con mayúsculas y minúsculas, justificada a 
la izquierda y adaptar el tamaño de letra 
determinado por la distancia a la que podrá situarse 
la persona. Seguir pautas de lectura fácil, 
información sencilla y concisa prescindiendo de 
abreviaturas y siglas, acompañada de pictogramas 
y/o gráficos. Instalar rótulos en auto relieve y braille 
que acompañe al texto. 

Adaptar la audioguía para personas con 
discapacidad visual, introduciendo en la misma 
audio descripción una selección de los puntos más 
representativos del itinerario. Los cuáles serán 
señalizados con el pictograma y el numero 
correspondiente en alto relieve y braille. El 
dispositivo contara con teclas redondas y grandes, 
colores con alto contraste y fuentes grandes. Teclas 
ligeramente elevadas. Equipo de manos libres y con 
cordón regulable al cuello para facilitar el recorrido 
táctil del teclado.  

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNIC
A 

COGNITIVA  
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ANTIGUA OFICINA DE CORREOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

APARCAMIENTO  
 
 

El lugar se encuentra en el centro del pueblo, 
donde las calzadas son estrechas y no existe zona 
delimitada de aparcamiento o está prohibido el 
estacionamiento.  
 
 
 

Delimitar y construir plaza de aparcamiento reservada, 
en base a los criterios establecidos:  

¶ Ubicarla lo más próxima a el punto de interés e 
itinerarios peatonales accesibles y vehiculares. 
Preferentemente en superficies horizontales o 
de escasa pendiente, garantizando el acceso 
desde la zona de transferencia hasta el 
itinerario peatonal, de forma autónoma.  

¶ Seguir las medidas establecidas para su 
ejecución, además de tomar el espacio libre 
necesario para la realización de la 
transferencia. (Dimensión mínima de 5,00 m de 
longitud x 2,20 m de ancho) 

¶ Dispondrá de señalización horizontal con el 
símbolo internacional de accesibilidad (SIA) y 
señalización vertical dispuesta que no sea un 
obstáculo para la circulación de los peatones. 

¶ Recomendable ubicarla adyacente a los pasos 
de peatones junto al carril de sentido de la 
circulación y situadas al nivel de la acera. 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ANTIGUA OFICINA DE CORREOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 
 

  
El lugar se encuentra en una calle sin pendiente y 
desnivel, con pavimento antideslizante, firme, 
compacto y homogéneo. 
 
  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ANTIGUA OFICINA DE CORREOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO EXTERIOR 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
SENSORIAL  

  
Ausencia de señalización de ubicación del lugar de 
interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalar paneles de señalización de ubicación del lugar 
de interés; paralelo a la dirección de la marcha, en un 
lugar que permita el acceso y a una altura adecuada 
para su lectura (80 cm -160 cm del suelo). 

 

 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  
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ANTIGUA OFICINA DE CORREOS  

ÁREA DE ESTUDIO: ACCESO 

CRITERIO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  

 

PUERTA 
 
 

  
El lugar cuenta con un acceso, con dimensiones 
adecuadas, sin embargo, existen dos escalones 
para el acceso.  
 
 

 
 Eliminar o rebajar el desnivel de la base o en caso de 
no ser posible instalar cuña fija o móvil para salvarlo, 
debidamente señalizada y contrastada con el 
pavimento circúndate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA ORGÁNICA COGNITIVA  

 

 

 

 


